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Na navsteve u firmy VISHAY 

Jako mnoho firem vzniklych u nas po roce 1989 oslavila i firma VISHAY ELECTRONIC s.r.o. 10 let sve 
existence. Na kratky pohled do historic i budoucnosti firmy jsme se zeptali Ing. Jiriho Velkoborskeho, ktery stal 
u zrodu a je reditelem VISHAY s.r.o. dodnes: 


Na konci roku 2001 oslavila VISHAY 
ELECTONIC spol. s r.o. deset let sveho 
pusobeni v Ceske republice. Deset let 
v existenci firmy neni obvykle prilis 
mnoho, ale rust VISHAY byl vskutku 
prevratny. 

Firma vznikla pomerne kratce po 
zmenach v listopadu 1989 pod jmenem 
DRALORIC ELECTRONIC spol. s r. o.. 
Do pronajateho objektu OPS v Presticich 
byly nainstalovany stroje dovezene ze 
SRN a vyroba dratovych odporu a ke¬ 
ramickych trimru byla zahajena v dubnu 
1992 s celkem 15 delniky a 2 serizovaci. 
Bylo to v dobe, kdy nezamestnanost byla 
temer nulova, a tak zajisteni pracovniku 
bylo slozite. 

Vedeni firmy, ktere v te dobe citalo 
2 lidi zacinalo s minimalnimi zkuse- 
nostmi. Z duvodu neznalosti technologie 
a predevsim strojniho vybaveni byla 
produktivita oproti ocekavani nizka 
a zvysovala se jen pomalu. 

Presto jiz po roce rozhodl zakladatel 
o rozsireni vyroby. Byl vypracovan projekt 
pristavby vyrobni budovy. Po zvazeni 
problematiky zajisteni dalsich pracovniku 
nakonec zamer nebyl realizovan. V Blatne 
byla zakoupena od CZ Strakonice zavodni 
kuchyne. A nasledovala jiz druha rekon- 
strukce, a po prekonani mnohych potizi se 
v roce 1993 vyroba uspesne rozbehla. Zde 
vsak az donedavna probihala velmi casta 
vymena vyrohniho programu od regu- 
latoru otacek a hybridni integrovane 
obvody, pres desky plosnych spoju a in- 
dukcnosti az k dnesku, kdy je hlavnim 
programem vyroba hybridu a vykonovych 
kondenzatoru ESTA. 

Velmi slozitym vyvojem prosel zavod 
v Prachaticich. Nejprve jsme prevzali 
vyrobu tantalovych kondenzatoru, ta vsak 
byla zahy premistena do Izraele. Nakonec 
byla do Prachatic prevedena vyroba 
indukcnosti Aztronic z Blatne. K tomu 
pribyvaly dalsi druhy vyrob a s nimi i po- 
treba dalsich vyrobnich prostor. Resila se 
rekonstrukcemi pronajatych prostor 
a nakonec vystavbou nove vlastni vyrobni 
haly, kde se vyrabi trimry, potenciometry, 
odpor. snimace, ale i vykonove odpory jak 
dratove, tak vrstvove. Zavod v Pracha¬ 
ticich je charakteristicky tim, ze v jeho 
cele je Francouz a jsou zde prakticky 
trvale dalsi francouzsti experti. 
V Prachaticich se v poslednich dvou 
letech prudce zvysoval i pocet pracovniku, 
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takze je dnes zavodem co do poctu 
pracovniku nejvetsi. 

Vyvoj zavodu ve Volarech byl relativne 
primocary, kdy na zelene louce byly 
postupne postaveny 2 vyrobni haly pro 
vyrobu foliovych kondenzatoru axialnich 
a radialnich. 

Zavod v Dolnim Rychnove vznikl jako 
posledni, ale nyni je velikosti vyrobnich 
ploch jiz nejvetsi a stale se rozviji. Od 
vyroby keramickych kondenzatoru se 
pokracovalo vyrobou vrstvovych a dale 
specialnich dratovych odporu. Nyni se 
rozbehla vyroha specialnich keramickych 
kondenzatoru a vicevrstvych konden¬ 
zatoru Cera-mite premistena z USA. 

V uplynulych 10 letech sve existence 
splnila firma ocekavani zakladatele, tj. 
snizeni vyrobnich nakladu na vyrobky. 
I pres kazdorocni narust mezd zamest- 
nancu v CR jsou mzdy stale vyrazne nizsi 
nez v SRN nebo ve Francii. Postupne 
i produktivita dosahla ocekavane vyse. Ta 
neni vsude stejna. U nekterych druhu 
vyroby dosahuji cesti pracovnici stejne 
nebo dokonce vyssi produktivity nez 
jejich nemecti predchudci pri zachovani 
nejvyssi kvality vyrobku. 

Za uplynule desetileti jsme vsak 
neoplyvali jen lispechy. V nasi praci se 
vyskytlo i mnoho nedostatku. Byly to pre- 
devsim problemy se zvladnutim novych 
technologii, dlouhe zauceni nekterych 
vyrobnich operaci a dlouhodobe nizka 
produktivita a z toho plynouci skluzy 
dodavek hotovych vyrobku. S tim souvisi 
velmi caste problemy zvladnuti slozite 
elektroniky rizeni stroju a z toho vzni- 
kajici potize s jejich opravami a udrzbou. 
Celkove vsak klady rozhodne prevazovaly 
a firma a jeji pracovnici se rozhodne 
nemaji za co stydet. 

Po vetsinu doby trvani se firma 
rozvijela, tj. rozsirovala vyrobu, stavela 
nove vyrobni prostory a prijimala nove 
pracovniky. V roce 2001 jsme vsak 
poznali i tu negativni stranku trzniho 
hospodarstvi a tou je recese, ktera brzy po 
zacatku tohoto roku nastala. Proto jsme 
museli snizovat smennost, omezovat 
vyrobu a rozloucit se se znacnym poctem 
dobrych zamestnancu. Presto vsak 
existuji plany na dalsi rozvoj. Verim, jiz 
v prubehu tohoto roku dojde k oziveni 
hospodarskeho rustu v zapadnich zemich 
a my budeme moci opet zvysovat vyrobu 
a chystat jeji dalsi rozsirovani. 



VISHAY s.r.o. v cislech : na konci 
roku 2001 - 1500 zamestnancu 

s obratem pres 1 miliardu Kc. 

Po celou dobu existence VISHAY v CR 
pusobi zde i prodejni oddeleni, ktere ma 
sve stale zakazniky i pres fadu zmen, ke 
kterym doslo. O tom kratce pam Jana 
Krenova: 

Prave tak, jako vyroba zacala i obchodni 
cinnost nasi firmy v CR a na Slovensku od 
nuly. Krok po kroku si ziskavala kvalitou 
nabizenych soucastek, spolehlivosti 
a servisem sve zakazniky i presto, ze se rok 
od roku potykala se stale vetsi konkurenci 
ze strany zahranicnich distributor!!, 
ale i nove vznikajicich distributoru 
domacich. 

Behem poslednich let pribyla pod 
koncern VISHAY rada dalsich vyrob 
a sortiment se postupne rozsiril i pro CR 
z puvodnich pasivnich soucastek - odpory, 
kondenzatory, trimry - o aktivni soucstky, 
takze nabizime prakticky celou oblast 
diskretnich soucastek. Mozno snad 
zminit Cera Mite, Siliconix, Telefunken, 
Infineon-Opto, General Semiconductor. 
Takovy rozsah nabidky si vyzadal 
celoevropske sjednoceni prodejnich mist, 
prevazne s vlastnimi sklady do jednoho 
centralniho skladu v SRN. Zaroven doslo 
i k vycleneni prodeje z VISHAY pod 
samostatnou jednotku s nazvem 
ECOMAL - Electronic Components and 
Logistics. Z tohoto skladu od letosniho 
roku dodavame i my svym zakaznikum. 
Po pocatecnich novorozeneckych potizich 
jsem schopna nabidnout zakaznikum 
daleko sirsi spektrum soucastek, ktere 
jsou ve vetsi mire skladem s dostupnosti 
do 1 tydne. Urcitym hendicapem oproti 
ostatnim distributorum je sortiment 
vymezeny produkci VISHAY, ale pokud 
uz se jednou zakaznik rozhodnete pro 
tohoto vyrobce, pak je u me na spravnem 
miste - tak rikajic u kovare. 

WWW .VISHAY.COM 
VISHAY ELECTRONIC s.r.o. 

Mlynska 1095 * 334 01 Prestice 


WWW.ECOMAL.COM 
ECOMAL s.r.o. 

Mlynska 1095 * 334 01 Prestice 
E-mail adresa : info@cz.ecomal.com 
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Preladitelna aktivni vyhybka 

Alan Kraus 


Pri konstrukci preladitelnych aktiv- 
nich vyhybek tretiho a ctvrteho radu 
(tj. se strmosti 18 nebo 24 dB/okt.) je 
nejvetsi problem se zajistenim vice- 
nasobneho potenciometru. Pro kaz- 
dy filtr (odpovidajici jednomu radu 
vyhybky) potrebujeme totiz samo- 
statny segment potenciometru. Vice- 
nasobne potenciometry se sice vyra- 
beji, jejich dostupnost zejmena v ku- 
sovem mnozstvi je vsak pomerne 
spatna. Amaterska vyroba z beznych 
tandemovych potenciometru take 
neni optimalni. Dalsim uskalim pri 
pouziti klasickeho potenciometru je 
zajisteni soubehu vsech drah. Proto- 
ze pri typickem zapojeni filtru potre- 
bujeme pro pokud mozno linearni 
prubeh stupnice deliciho kmitoctu 
potenciometr s logaritmickym (nebo 
exponencialnim) prubehem, jsou 
naroky kladene na potenciometr jes- 
te vyssi (soubeh logaritmicke drahy 
se zajist’uje hure nez linearni). Urci- 
tym resenim je pouziti otocneho vi- 
cepolohoveho prepinace, ktery vsak 
byva pomerne drahy a neumoznuje 
plynule ladeni delict frekvence. 

Velmi zajimave resent tohoto pro- 
blemu nabizi vyuziti obvodu VC A 
(napet’ove rizenych zesilovacu). Ob- 
vod SSM2164 od firmy Analog 


Devices obsahuje v jednom pouzdre 
ctverici shodnych obvodu VCA. 
Jejich vyhodou jsou presne defino- 
vane vlastnosti (tj. koeficient zesileni 
v zavislosti na ridicim napeti). Po¬ 
kud jsou vsechny obvody napajeny 
ze stejneho ridiciho napeti, je zaru- 
cen velmi dobry soubeh vsech filtru. 
Vyrobce garantuje maximalni rozdil 
v zesileni jednotlivych obvodu pouze 
0,07 dB pri jednotkovem zesileni 
a maximalne 0,24 dB pri zeslabeni 
-40 dB. Pro srovnani, vybirane loga¬ 
ritmicke potenciometry mivaji zaru- 
covan soubeh v pasmu 3 dB. Dalsi 
vyhodou je i logaritmicka zavislost 
zesileni obvodu na vstupnim napeti, 
ktera je typicky 33 mV/dB. Pro 
linearni prubeh ridiciho napeti tedy 
dostaneme logaritmicky prubeh 
deliciho kmitoctu filtru. Obvod 
SSM2164 pritom vynika velmi ma- 
lym zkreslenim (typicky pouze 0,02 %). 
I kdyz firmy Analog Devices v po- 
slednich letech znacne redukuje ra- 
du obvodu SSM, ctyrnasobny VCA 
SSM2164 zustava stale v nabidce. 

Popis 

Pro konstrukci preladitelne vy¬ 
hybky byl pouzit filtr typu Linkwitz 


-Riley ctvrteho radu, tedy se strmosti 
24 dB/okt. Vyhybka je resena jako 
tripasmova stereofonni s oddelenym 
monofonnim subbasovym vystupem. 
Vstupy i vystupy jsou symetricke, 
osazene konektory XLR. Na vstupu 
vyhybky je potenciometr vstupni ti¬ 
ro vne s indikatorem tirovne +4 dBu 
a limitace. Delict kmitocet hloubky 
/stredy je nastavitelny v rozsahu 80 Hz 
az 1 kHz, kmitocet stredy/vysky je 
350 Hz az 7 kHz. Vsechna pasma 
maji na vystupu potenciometr vy- 
stupni tirovne s rozsahem od minima 
do 0 dB. Take monofonni vystup pro 
subwoofer ma nastavitelnou tiroven. 
Vystup pro subwoofer ma vypina- 
telny filtr s delicim kmitoctem 100 Hz. 

Aktivni vyhybka je resena na dvou 
samostatnych deskach s plosnymi 
spoji ve standardni mechanice do 
racku 19". Zadni deska obsahuje na- 
pajeci zdroj, vstupni a vystupni ob¬ 
vody vcetne konektoru XLR. Na 
predni desce jsou umisteny obvody 
filtru s potenciometry vstupnich 
a vystupnich tirovni a nastaveni deli- 
cich kmitoctu. Obe desky jsou vza- 
jemne propojeny plochym kabelem 
s konektory PFL/PSL. Sit’ovy tran- 
sformator je v toroidnim provedeni. 

Vstupni a vystupni obvody 

Schema zapojeni vstupniho syme- 
trickeho zesilovace je na obr. 1. Je 
pouzito klasicke zapojeni syme- 
trickeho vstupu s operacnim zesi- 
lovacem. Vstupni odpory 10 kohmu 
jsou rozdeleny a je mezi ne vlozen 
kondenzator Cl2 jako ochrana proti 
vf ruseni. Vystup vstupniho zesilo¬ 
vace je pres oddelovaci kondenzator 
Cll priveden na vstup prvniho pre- 
laditelneho filtru (LF/MID). 

Vsechny vystupni zesilovace jsou 
opet symetricke. Schema zapojeni je 
na obr. 2. V tomto pripade neni pou¬ 
zito zapojeni se servo zpetnou vaz- 
bou, ale klasicke invertujici a nein- 
vertujici zapojeni OZ s obvody 
NJM4580L. Odpory ve vystupnich 
zesilovacich jsou zvoleny tak, aby 
celkovy zisk vystupniho zesilovace 
byl 1 (0 dB). 

Na desce vstupu a vystupu je umi- 
sten tez napajeci zdroj, zapojeny po- 
dle obr. 3. Toroidni sit’ovy tran- 
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Obr. 1. Schema zapojeni vstupniho symetrickeho zesilovace 
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Obr. 6. Schema zapojeni napajeciho zdroje 


sformator s dvojitym sekundarnfm 
vinutfm se pripojuje konektorem 
Kl. Kondenzatory Cl a C2 filtrujf 
prfpadne rusenf ze site. Za usmer- 
novacfm mustkem D1 jsou filtracnf 
kondenzatory C3 az C6. Pro stabi- 
lizaci napajeciho napetf je pouzita 
dvojice regulatoru 7815 a 7915. 
Hlavnf vypfnac zarfzenf je umfsten 
v prfvodu napajeciho napeti ±15 V 
na hlavnf desce vyhybky. 

Deska vstupu/vystupu je s hlavnf 
deskou propojena plochym kabelem 
s konektory MLW26. Zapojenf napaje- 
cfch a signalovych vodicu je na obr. 4. 
Pro snfzenf preslechu mezi jedno- 
tlivymi kanaly jsou signalove vodice 
prolozeny zemnfcfmi. 

Stavba 

Vstupnf/vystupnf obvody a napa- 
jecf zdroj je umfsten na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
330 x 50 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 5, 



Obr. 7. Zapojeni konektoru 


obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 
Vsechny konektory XLR jsou v pro- 
vedenf s vyvody do plosnych spoju. 
Stabilizatory 7815 a 7915 jsou na- 
montovany na hlinfkova chladicf 
kridelka. Pri osazovanf zapajfme ne- 
prve odpory (jsou pouzity minia- 
turnf typu 0204), dale kondenzatory, 
konektor a jako poslednf stabili¬ 
zatory a konektory XLR. Vzhledem 
k pouzitf dvoustranne desky je stav¬ 
ba pomerne jednoduchou zalezitostf. 
Pri osazovanf peclive kontrolujeme 
vkladane soucastky, protoze z dvou¬ 
stranne desky se v prfpade chyby 
soucastky vyjfmajf obtfzneji. Po 
osazenf a peclive kontrole desky 
(zejmena na prfpadne cfnove must- 
ky, ktere mohou vznikat mezi signa- 
lovymi vodici a rozlitou zemf na 
strane soucastek) pripojfme sft’ovy 
transformator a zkontrolujeme napa- 
jecf napetf (je zatfm pouze na konek¬ 
toru, spicky 1 az 4, protoze sft’ovy 
vypfnac je na hlavnf desce filtru). 
Tfm je stavba desky ukoncena. 

Hlavnf deska filtru 

Preladitelna vyhybka (crossover) 
obsahuje dva shodne kanaly (L a R) 
a jeden spolecny vystup (monofonnf) 
pro subwoofer. V kazdem kanalu jsou 
dva plynule preladitelne filtry 4 radu 
(se strmostf 24 dB/okt). Prvnf delf 
pasmo na hloubky (LF) a stredy 
(MID). Delfcf kmitocet je nasta- 
vitelny v rozsahu 80 Hz az 1 kHz. 
Vystup hloubek (LF) jde pres poten- 
ciometr vystupnf lirovne LF na 
vystupnf zesilovac. Soucasne se oba 
signaly LF slucujf na vstupu filtru 
pro subwoofer. Jeho vystup je bud’ 
souctem obou basovych kanalu (LF-R 



Seznam soucastek 

A99649 


R1-2, R101-102.1 k£2 

R5-6, R12, R21, R31, 

R105-106, R112, R121, 

R131, R206. 10 kQ 

R16-18, R27-28, R115-118, 

R127, R145, R15, 

R209-210. 100 D 

R30, R113-114, R119-120, 

R13, R129-130, 

R14, R19, R207-208, 

R20, R29. 100 kQ 

R108, R8, R35, R125, 

R25, R135, R202 . 6,8 kQ 


R109, R22-24, R33-34, R110, 
R122-124, R111, R126, R7, 
R36, R132-134, R9, R136, 
R26, R201.R32, R203-205, 


R10-11, R107. 20 kQ 

R104, R4, R3, R103.9,1 kQ 

C5-6 . 2200 juF/25 V 

C9-10.10 juF /50 V 

Cl 1, Cl 3, Cl 6-19, C22-24, 

C27, Cl 11 ,C113, Cl 16-119, 

Cl 22-124, Cl 27, C201, 

C204-205.47 juF /25 V 

Cl-2.10 nF 

C3-4, C7-8, C28-35, 

C37-44 . 100 nF 

Cl 4, C21.C26, C36, Cl 21, 

Cl 26, C202.27 pF 

Cl 5, Cl 15, Cl 20, C25, 

Cl 25, C20, C203.47 pF 

Cl 2, Cl 12 . 330 pF 

IC1.7815 

IC2.7915 

IC3-10.NJM4580L 

D1.B250C1500 

K2-3.XLR3F-W 

K4-10.XLR3M-W 

Kl.PSH03-VERT 

Kl 1.MLW26G 
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Obr. 8. Schema zapojeni vstupm'ch obvodu hlavni desky 


a LF-L), nebo se kmitoctove pasmo 
subwooferoveho kanalu jeste shora 
omezi vypinatelnou dolni propusti 
s kmitoctem asi 100 Hz. 

Horn! cast pasma z prvniho filtru 
se privadi na druhy preladitelny flltr 
s delicim kmitoctem 350 Hz az 7 kHz. 
Spodni cast pasma je vystup stredu 
(MID), horni kmitoctove pasmo jsou 
vysky (HF). 

Filtry jsou reseny analogove s ob- 
vody VCA. Protoze pouzite obvody 
VCA maji proudovy vystup, je velmi 
jednoduche pfipojenim integratoru 
na vystup obvodu VCA vytvorit na- 
pet’ove rizeny filtr. Proti vicena- 
sobnemu potenciometru ma toto re¬ 
sent vyhodu ve vysoke linearite (zaru- 
covany soubeh zisku jednotlivych 
obvodu VCA je v pasmu 0,07 dB pri 
jednotkovem zisku a 0,25 dB pri 


zeslabeni 40 dB proti 2 az 3 dB 
u kvalitnich potenciometru). Jednim 
stejnosmernym napetim je mozne 
ridit vice filtru najednou. Toto uspo- 
radani je idealni pro stereofonni pro- 
voz, nebot’ zarucuje optimalni sou¬ 
beh v obou kanalech. I kdyz pro kla- 
sicke resent s potenciometry existuji 
typy se ctyrmi segmenty, konstrukce 
osminasobneho potenciometru pro 
stereofonni provoz by jiz byla velmi 
komplikovana. Pri elektronickem 
resent filtru staci na ladeni frekvence 
obycejny jednoduchy linearni poten- 
ciometr. Logaritmicka zavislost zesi- 
leni obvodu VCA na ridicim napeti 
pak rovnou prevede linearni prubeh 
stejnosmerneho ridiciho napeti z po¬ 
tenciometru na logaritmicky prubeh 
stupnice pro nastaveni kmitoctu. 
Cena jednoho ctyrnasobneho ob¬ 



vodu VCA SSM2164 okolo 200,- Kc 
pak o moc neprevysuje cenu kvalit- 
niho ctyrnasobneho potenciometru. 
Pritom jsou ostatni vlastnosti ob¬ 
vodu SSM2164 pro dane pouziti pine 
vyhovujici (zkresleni okolo 0,02 %, 
dynamicky rozsah 100 dB). 

S vyjimkou filtru pro subwoofer 
jsou oba kanaly shodne, proto si po- 
piseme pouze levy. Cislovani sou- 
castek v pravem kanalu je shodne 
(o 100 vyse), soucastky spolecne pro 
oba kanaly maji reference od 200. 

Na obr. 8 je schema zapojeni 
vstupnich obvodu. Ze vstupniho sy- 
metrickeho zesilovace je signal (IN-L) 
priveden kabelem na potenciometr 
vstupni urovne PI. Za nim je tirov- 
novy zesilovac s IC1A. Nasleduje 
subsonicky filtr tretiho radu s obvo- 
dem IC1B. Na vystupu urovnoveho 
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Obr. 9. Schema zapojeni vyhybky pro hloubky (LF/MID) 


10 


6/2002 





STAVEBNI NAVODY 



47M/25 OUT LF L 


13 J 6 
5 


> 12 ■! - 2 
3 


C112 

II 


II 

4n7 

IC11-A 

C113 

+T1| 

NJM4580L 

HI 

47M/25 


FREQUENCY LF/MID 


0,7 V -> 0 V 
80 Hz -> 1 kHz 


{GAnatxhAi 





STAVEBNI NAVODY 



Obr. 10. Schema zapojent vyhybky pro strednf a vysoke kmitocty (MID/HF) 
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zesilovace je pro oba kanaly spolecny 
indikator urovne s IC3, zapojenym 
jako dvojice komparatoru. LED 
LD201 a LD202 indikuji prebuzeni 
a signal s urovni +4 dBu (typicka 
hodnota pro pine vybuzeni konco- 
vych zesilovacu). Vystup subsonic- 
keho filtru (L-XOVER) pokracuje 
do prvniho filtru (LF/MID). Jeho 
schema zapojeni je na obr. 9. Na 
vstupu je scitaci zesilovac s obvodem 
IC4A. Z jeho vystupu je vyveden 
signal pro druhy filtr (F2-L). 

Nasleduje ctverice shodnych fil¬ 
tru, tvorenych vzdy jednim obvodem 
VCA (1/4 SSM2164) s pripojenym 
integratorem (1/2 NJM4580D). Na 
vstupech obvodu VCA je zarazena 
dolni propust (R14, R15, C5 atd.). 
Ctverice obvodu VCA tvori filtr typu 
Linkwitz-Riley ctvrteho radu se 
strmosti 24 dB/okt. Tyto filtry patri 
v oblasti aktivnich vyhybek k nejlep- 
sim a nejcasteji pouzivanym z duvo- 
du optimalni fazove i kmitoctove 
charakteristiky. Vysoka strmost sou- 
casne zarucuje dobre vykonove rozlo- 
zeni pasma na jednotlive reproduk- 
tory. 

Na vystupu filtru dolniho kmitoc- 
toveho pasma (SUBFILTR-L) je 
stereofonni potenciometr vystupni 
urovne hloubek (LF) P3. Z bezce P3 
pokracuje signal LF-L na vystupni 
zesilovac (na desce vstupu/vystupu). 
Signal SUBFILTR-L jde soucasne 
na vstup filtru pro subwoofer. 

Vsechny obvody VCA (IC7 a IC8) 
jsou rizeny jednim stejnosmernym 
napetim, ktere je rizeno potencio- 
metrem P2. Operacni zesilovac IC11 
je zapojen jako sledovac a zajist’uje 
maly vnitrni odpor zdroje ridiciho 
napeti. Kondenzatory C202 a C203 
filtruji pripadne ruseni na ridicim 
napeti. 

Prakticky identicke je i zapojeni 
druheho filtru (MID/HF) podle obr. 
9, jehoz delict kmitocet je nasta- 
vitelny v rozsahu 350 Hz az 7 kHz. 
Na vstup je priveden signal F2-L 
z prvniho filtru. Za scitacim zesilo- 
vacem IC12A je vystup vysek (POT 
HF-L) s potenciometrem P7. Z bez¬ 
ce P7 hlasitosti vysek je vyveden 
signal HF-L, ktery je kabelem 
pripojen na vystupni zesilovac umi- 
steny na desce vstupu/vystupu. 
Ctverice obvodu VCA (IC13) tvori 
opet filtr typu Linkwitz-Riley. Na 
jeho vystupu je kmitoctove pasmo 
stredu (OUT MID L) s potencio¬ 
metrem vystupni urovne stredu P4. 
Obr. 11. Schema zapojeni spotecneho subbasoveho kanalu pro subwoofer Spolecne ridici napeti pro vsechny 

obvod VCA tohoto filtru se nastavuje 
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Obr. 12. Schema zapojeni konektoru a indikace napajeni na hlavnl desce 


potenciometrem P6 s operacnfm 
zesilovacem IC18. 

Na obr. 10 je schema zapojeni 
spolecneho kanalu pro subwoofer. 
IC20A je zapojen jako scitaci zesi- 
lovac, na jehoz vstup jsou privedeny 
signaly z obou basovych vystupu. Za 
mm nasleduje dolnf propust s deli- 
cim kmitoctem 100 Hz. Filtr 100 Hz 
se zapina tlacltkovym spinacem SI. 
Potenciometrem P5 se nastavuje 
liroven vystupu pro subwoofer. Take 
signal pro subwoofer je priveden na 
desku vstupu/vystupu, kde je vystup- 
ni symetricky zesilovac s konek- 
torem XLR. 

Zapojeni konektoru MLW26 na 
desce filtru je na obr. 11. Pristroj se 
zapfna tlacltkovym vypinacem S2, 
ktery pripojuje napajeci napeti ± 15 V. 
Zapnuti pristroje indikuje LED 
LD203. 

Stavba 

Deska filtru je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 410 x 50 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 12, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 13, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 14. Vsechny soucastky jsou 
umisteny na desce spoju. Osazovani 
zacneme klasicky od nejnizsich 
soucastek (odpory a diody), dale pres 
IC a kondenzatory. Jako posledni 
zapajime konektor MLW a poten- 
ciometry. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohled- 
neme a odstranime pripadne zavady 
(cinove mustky apod.). Ohmmetrem 
proverime, zdali neni nekde zkrat na 


napajeni (±15 V proti zemi a vza- 
jemne proti sobe). Pokud je vse v po- 
radku, propojime plochym kabelem 
(26 zil) obe desky, zapneme zdroj 
(sit’ovy transformator) a vyzkousime 
funkci vyhybky. Optimalni je pouzit 
osciloskop a tonovy generator. 
Obvod neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky, takze pokud jsme pri 
stavbe postupovali peclive, mela by 
vyhybka pracovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsana konstrukce elektronicky 
preladitelne vyhybky vyuziva vlast- 
nosti modernich obvodu VCA (nape- 
t’ove rizenych zesilovacu) k realizaci 
obvodove velmi jednoducheho filtru 
ctvrteho radu. Timto zpusobem lze 
elegantne a s lepsimi vlastnostmi 
nahradit tezko dostupne vicenasob- 
ne potenciometry. Ciste analogove 
reseni s obvody VCA ma vyhodu 
proti jinemu elektronickemu prin- 
cipu konstrukce preladitelnych fi¬ 
ltru se spinanymi kondenzatory 
v podstatne nizsi urovni ruseni, pro- 
toze odpada nutnost filtrovat prepi- 
naci kmitocet spinacu. 

Vyhybka je konstruovana pro 
montaz do standardni skrine 19" 
s vyskou 1 HE/HU. Obe desky jsou 
uchyceny predevsim za konektory 
(zadni) nebo potenciometry (pred- 
ni). V rozich obou desek jsou jeste 
2 pomocne otvory 3,3 mm pro fixaci 
na distancnim sloupku, pripevne- 
nem ke dnu skrinky. Sit’ovy toroidni 
transformator je prisroubovan ke 
dnu skrinky. Celkove mechanicke 
reseni je diky umisteni vsech sou¬ 
castek na deskach s plosnymi spoji 


ill tee 


a vzajemnemu propojeni plochym 
kabelem velmi jednoduche. 

Dokonceni pfiste 


Seznam soucastek 

A99650 

R1-3, RIO, R13, R23-24, 

R34, R37, R101 -103.R110, 


R113, R123-124, R134, 

R137, R209, R220 . 20 kO 

R21, R26, R28, R31, R33, 

R14, R114, R116, R119, 

R121, R16, R126, R128, 

R131, R133, R19.33 kQ 

R9, R38-39, R108-109, 

R8, R138-139 . 6,8 kQ 

R106, R6.150 kO 

R4, R104 . 100 Q 

R5, R105 . 22 kQ 

R112, R12, R35, R135, 

R214-216.30 kO 

R29, R129, R18, R203, R118 . lOOkQ 
R7, R201-202, R204, 

R207-208, R107.10kQ 

R22, R132, R27, R17, R115, 

R30, R125, R32.R122, R127, 

R25, R120, R130, R117, 

R15, R20.510 0 

R111, R36, R136, R217, R11. . 5,1 kQ 

R213.12 KO 

R210, R206, R221.1 kQ 

R211, R222.470 0 

R219.6,2 kO 

R212, R223 . 10 O 

R218.39 kO 

R205. 3,9 kO 

Cl, Cl 3-14, C101, 

Cl 13-114, C204, C207 ... 47 /uF/25 V 
C203, C202, C231 -232. .. 10 gF /25 V 

C201 .1 ;uF /50 V 

C2-4, Cl 02-104, C205-206, 

C208. 330 nF 

Cl 1-12, Cl09-112, C9-10 ... .4,7 nF 
C21-22, C5-7, Cl 05-108, 

Cl 19-122, C8, Cl9-20 . 470 pF 

Cl 18, Cl 5-18, Cl 15-117 . .. . 680 pF 

C209-230 . 100 nF 

D201-202 .BAT85 

LD201.LED3-R 

LD202-203 .LED3-G 

IC1-6, IC9-14, IC16-18, 

IC20.NJM4580D 

IC7-8, IC15, IC19.SSM2164 

P2, P6.P16M-100 kO/B 

P5.P16M-10 kO/A 

PI, P3-4, P7.P16S-10 kO/A 

51 .PBS22D02 

52 .PBS42D02 

K1.MLW26G 
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Obr. 13. Rozlozenf soucastek na desce spoju filtru (MB) A650-DPS 
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Kytarove kombo GC2000 

Pavel Meca 


Je to jiz nekolik let, co jsem publi- 
koval male kytarove kombo. Tenkrat 
jsem slibil publikovat kytarove kom¬ 
bo vyssi tridy. Nyni se to podarilo 
a zde je popis dvoukanaloveho kom- 
ba, ktere by melo uspokojit mnohe 
zajemce o hru na kytaru. 

Blokove schema 

Kytarova komba muzeme rozdelit 
mimo jine na jednokanalova a dvou- 
kanalova. Jednokanalove kombo 
pouziva vetsinu zapojeni a take ko- 
rekcni obvody spolecne pro "cisty" 
i "zkresleny" signal. Dvoukanalove 
kombo ma pro "cisty" a "zkresleny" 
signal oddelene obvody a hlavne ko- 
rekce, coz umozni dosahnout vetsi 
barevnosti hry. Zde popsane kombo 
je dvoukanalove. Je vsak mozno pou- 
zit pouze kanal pro "cisty" zvuk, 
ktery je zde popsan. Pak se muze pri- 
pojit na vstupu efektova krabicka pro 
"zkresleny" zvuk nebo i jiny efekt. 

Na obr. 1 je blokove schema dvou¬ 
kanaloveho kytaroveho komba. 
Predzesilovac (PREAMPLIFIER) 
mimo jine zajisti velky vstupni od- 
por, coz je dulezite pro neomezeni 
kvality signalu z kytarovych snima- 
cu. Na kvalitu signalu ma samozrej- 
me vliv i privodni kabel od kytary. 
Tato velice dulezita soucast kvalitni 
hry je casto podcenovana - pouziti 
tzv. "tkanicky" (obycejny stineny nf 
kabel) muze vysledny zvuk dost 
znehodnotit ! Za predzesilovacem se 
signal rozdeluje do dvou cest. Jedna 
je pro tzv. "cisty" signal - v ni nesmi 
byt signal vubec zkreslen. Nasleduji 
tfipasmove korekce (TONE CON¬ 
TROL), ktere jsou zde pouzity pasi- 
vni. Je pravda, ze vetsina vyrobcu 
kytarovych komb pouziva prave 
pasivni korekce, ackoliv maji mensi 
rozsah zeslabeni ci zesileni korigo- 
vanych pasem a maji i mensi jakost. 
Je to proto, ze zapojenim pasivnich 
korekci lze dosahnout prave pozado- 
vanych kmitoctovych prubehu a vy¬ 
sledny zvuk je vice prirozeny, coz se 
u aktivnich korekci realizuje velmi 
slozite. Protoze jsou pouzity pasivni 
korekce na kterych je velky utlum 
signalu, je za korekcemi zapojen 
Obr. 1. Blokove schema zapojeni kytaroveho komba dalsi zesilovac (AMPLIFIER). Za 

korekcemi je elektronicky prepinac 
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Obr. 2. Schema zapojeni kytaroveho komba GC2000 


(SWITCH) pro volbu mezi "cistym" 
a "zkreslenym" signalem. Za prepi- 
nacem je dalsi oddelovaci zesilovac 
(AMPLIFIER) a budic pro efekt 
(EFFECT), sem se pripojuje napr. 
digitalni echo nebo jiny efektovy 
obvod. Koncovou cast! komba je 
slucovari zesilovac (SUMARY AM¬ 


PLIFIER), na kterem se slucuje sig¬ 
nal z kytary s efektovym signalem. 
Pro "zkresleny" kanal je za vstupnim 
predzesilovacem dalsi riditelny 
zesilovac (AMPLIFIER), u ktereho 
lze menit potenciometrem zesileni 
(GAIN). Nastavitelne velke zesileni 
je nutne pro vlastni omezovaci (zkre- 


slovaci) obvod (DISTORTION). Ze 
zkreslovace pokracuje signal na tri- 
pasmove korekce (TONE CONTROL) 

- ty mohou byt aktivni nebo pasivni 

- tady lze signal upravit podle poza- 
dovaneho zvuku. Protoze pasivni 
korekce velmi utlumuji signal, musi 
byt pro vyrovnani techto ztrat jako 
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dalsi obvod zesilovac (AMPLIFIER). 

Jako posledni ve "zkreslovacim" ka- 
nalu muze byt dolni propust (LOW 
PASS FILTER). Ta ma za likol od- 
stranit ze signalu nepnjemne sig- 
naly, ktere se projevuji jako chrasteni 
ve zvuku - zvuk se "zakulati" a pri- 
blizi se i k signalu z elektronek. 

Schema zapojem 

Nynf si popiseme cele kombo po- 
drobneji. Na obr. 2 je schema pro 
cisty signal. Vstupni signal z kytary 
je radu stovek mV. Proto je treba jej 
zesilit. Obvod IC1A zajisti toto 
zesileni. Protoze je treba, aby mel 
prvni predzesilovac velky vstupni 
odpor, je pouzit nizkosumovy ope- 
racni zesilovac TL072 s vstupem 
JFET. Za predzesilovacem nasleduji 
tripasmove pasivni korekce. Jsou 
pouzity mirne upravene korekce 
typu FENDER. Pro jejich spravnou 
funkci must byt odpor zdroje mini- 
malne 40 k, coz zajisti odpor R24 
a velky zatezovaci odpor 1 M. Proto¬ 
ze pasivni korekce maji velky utlum, 
must nasledujici zesilovac tento 
utlum vyrovnat. Je zapojen jako 
bezny neinvertujici. Potenciome- 
trem P4 se nastavuje hlasitost 
"cisteho" kanalu. Kondenzator Cll 
vyrovnava pokles vyssich kmitoctu 
pri tichem hrani - obdoba z nf tech- 
niky. Tady konci uprava "cisteho" 
signalu. Pak je tu prepinac, kterym 
se voli hra pro "cisty" nebo "zkre- 
sleny" signal. Je pouzit obvod CMOS 
4053, zapojeny jako jednokanalovy 
prepinac. Je ovladan packovym pre- 
pinacem, ktery je prednim panelu 
komba nebo se muze ovladat peda- 
lem, ktery must byt v provedeni 
s aretaci. Pro jednoduchost jsou 
prepinac i pedal pripojeny paralelne. 

Proto je treba pro pozivani pedalu 
nechat packovy prepinac rozpojeny. 

Dioda D1 indikuje, ktery kanal je 
aktivni. V tomto zapojeni je indi- 
kovan svicenim LED aktivni "cisty" 
kanal. Za prepinacem je opet jeden 
zesilovac. Z jeho vystupu je buzen 
efektovy obvod, kterym muze byt 
echo, chorus, flanger, pruzinovy hall, 

DSP procesor apod. Efekt se zapo- 
juje do konektoru H2 (vhodny efekt 
je popsan na jinem miste). Je mozno 
zapojit i extern! konektor pro pri- 
pojeni efektu. Z IC5A je take buzen 
invertujici slucovaci zesilovac, ktery 
slucuje signal z komba a z efektu. 

Potenciometrem P5 se nastavuje 
uroveh efektu. Za slucovacim zesilo- Obr. 3. Roztozeni soucastek na desce kytaroveho komba 
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vacem je jiz veden signal na koncovy 
zesilovac. Je mozno zapojit jeste 
potenciometr P6 "MASTER"( pro 
nastaveni celkove hlasitosti hrani). 

Protoze je kombo mimo vykonovy 
zesilovac napajeno nesymetrickym 
napajecim napetim, musi byt vytvo- 
rena tzv. virtualni zem. Ta se ziskava 
odpory R21/R22. Vlastni napajeci 
napeti je stabilizovano obvodem IC4 

- zde je pouzit obvod 7815. 

Kanal pro "zkresleny" zvuk se pri- 
pojuje do konektoru HI. Na tomto 
konektoru je i napajeci napeti, 
VREF a vystupni a vstupni signal. 
"Zkresleny" kanal se muze pouzit 
podle volby typu zkresleni. Druhy 
kanal bude popsan priste. 

Popsane kombo je uvedeno bez 
koncoveho zesilovace. Jako zesilovac 
lze pouzit libovolny typ - napr. z in- 
tegrovaneho obvodu (napr. LM3886 

- poziva jej i americka firma ADA) 
nebo z klasickych tranzistoru. Pokud 
bude citlivost koncoveho zesilovace 
mala, je mozno zvetsit odpor R17 pro 
vetsi zesileni. Je treba dat ale pozor, 
aby nebyl prebuzen operacni zesilo¬ 
vac IC3A nebo i nasledujici IC3B. 

Konstrukce 


Kytarove kombo je postaveno na 
dvou jednostrannych deskach PS. 
Na obr. 4 je deska PS pro "cisty" 
kanal. Pro "zkresleny" kanal bude 
pouzita deska stejnych rozmeru a se 
stejnym rozlozenim potenciometru. 
Tato koncepce byla zvolena pro 
jednodussi vyrobu desek PS a take 
proto, ze desky je mozno umistit nad 
sebou a vlastni skrin nemusi byt tak 
siroka. To umoznuje umistit obe 
desky presne nad sebou, kdy budou 
potenciometry "v zakrytu", nebo se 
mohou desky posunout tak, ze jsou 
potenciometry jedne desky v mezere 
mezi potenciometry druhe. Zalezi 
pouze na vkusu stavitele komba. 
Potenciometry je vhodne pouzit 
kvalitni zahranicni, ktere maji bezec 
pres celou sirku odporove drahy - ty 
maji dlouhou zivotnost. Na desce je 
nekolik dratovych propojek. Pozor, 
jedna je pod obvodem IC2 (4053)! 
Pro obvod 4053 muze byt pouzita 
objimka. Pak je treba opatrne tento 
obvod do ni umistit. Mezi potencio¬ 
metry je dost tesno. 

Pro vstupni signal je pouzit stan¬ 
dards konektor JACK 6,3 mm. Jeho 
kontakty jsou zapojeny tak, ze pokud 
neni zasunut konektor od kytary, je 
Obr. 4. Obrazec desky spoju vstup zkratovan na zem. Dosahne se 

tak mensiho klidoveho sumu a brumu. 


Pro prepinani typu signalu je 
pouzit maly packovy spinac. Ten je 
lepsi nez stiskaci, protoze se rychleji 
prepne rukou. Pro pripojeni pedalu 
je pouzit konektor typu JACK 6,3 
mm, ktery se umisti na predni nebo 
zadni panel - ten se propoji beznym 
vodicem, nemusi byt stineny. Indi- 
kacni dioda D1 pro typ signalu se 
muze pripojit kratkymi vodici po 
upevneni do predniho panelu nebo 


Seznam soucastek 

Odpory 


R1.22 kQ 

R2, R7.1 MD 

R3, R6, R8.10kD 

R12, R15, R17.10 kQ 

R21, R22.10 kQ 

R4.82 kQ 

R5.100 kD 

R9, R16.33 kQ 

R10, R11.R13.47 kQ 

R14.22 kQ 

R18, R19, R20.2,2 kQ 

C3, C9.IOjuF 

Cl 9, C20, Cl 7.10 /LtF 

CIO, Cl2, Cl8, C21.2,2juF 

Cl 4, Cl 5.4,7 juF / NP 

C22.47 juF 

C23. 100 juF 

Cl.100 pF 

Cl . 220 pF 

C4.10 nF 

C5.47 nF 

C6, C8, Cl 3.100 nF 

Cl 6.100 nF 

C11.1,5 nF 

C2.100 nF 

IC1.TL072 

IC2. 4053 

IC3.NJM4580L 

IC4.7815 

D1, D2.LED 

PI. 250 kD/N 

P2 . 250 kD/G 

P3.lOkD/N 

P4.50 kD/G 

P5.25 kD/N 


Ostatni 
deska PS 

5 ks podlozka pro potenciometr 
konektor JACK 6,3 do PS 
2 ks lista 2x5 PINu 
1 ks lista 4 PIN/RM 5 
5 ks plastovy knofii'k 
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STAVEBNI NAVODY 


se zapojf do desky PS a jejf vyvody se 
pak natvarujf po prisroubovanf po¬ 
tenciometru. 

Obe desky komba jsou propojeny 
plochym kabelem se samoreznymi 
konektory s 2 x 5 PINu. Tento typ je 
pouzit, protoze je nejmensfm bezne 
dostupnym samoreznym konekto- 
rem na plochy kabel za dobrou cenu. 
Pri zhotovenf kabelu je treba dat 
pozor na spravnou orientaci konek- 
toru. V nouzi lze propojit obe desky 
i beznymi vodici. 

Kombo je napajeno nesymetric- 
kym napetfm, ktere se muze odebfrat 
pffmo z napajenf koncoveho zesi- 
lovace, nebo muze byt elektronika 
komba napajena ze specialnfho zdro- 
je. Pri napajenf ze zesilovace je treba 
hlfdat vykonovou ztratu stabiliza- 
toru 7815 bez chladice a neprekrocit 
jeho maximalnf vstupnf napetf, ktere 
je 35 V. Napetf na stabilizatoru lze 
snfzit odporem R23. Pokud bude na¬ 
petf na vstupu 7815 mensf nez 35 V, 
je mozno odpor R23 nahradit drato- 
vou propojkou. Je vsak treba take ohlf- 
dat vykonovou ztratu stabilizatoru. 

Dioda D2 pro indikaci napajenf se 
pripojf vodici a umfstf se na vhodne 
mfsto na prednfm panelu. Pokud se 
pouzije sft’ovy spfnac s osvetlenfm, 
nemusf se tato dioda instalovat. 

Pro pripojenf efektu je pouzita dvou- 
radova pinova lista H2. Je pouzita 
opet stejna lista 2 x 5 z jiz uvedeneho 
duvodu. Efekt se pripojuje plochym 
kabelem se samoreznymi konektory. 


Pozor opet na spravnou orientaci. Je 
mozno take vyvest signal pro pripo- 
jenf efektu na externf stereofonnf 
konektor typu JACK 6,3 mm nebo 
dva monofonnf konektory. 

Potenciometr P6 (MASTER) se 
muze pouzft tehdy, kdyz se pouzijf 
obe desky. Je umfsten mimo desky 
PS. Je prisroubovan na prednfm pa¬ 
nelu die libosti a pripojf se stfnenym 
kabelem. Nejvhodnejsf je umfstit jej 
na pravou stranu komba do urovne 
mezi obe desky komba. Pokud se ne- 
pouzije potenciometr "MASTER", 
pripojf se vykonovy zesilovac prfmo 
na vystupy J1 a J2. Vykonovy zesilo¬ 
vac je nutno pripojit stfnenym kabe¬ 
lem. 

Desku PS je vhodne umfstit na 
plechovy uhelnfk (je nutne ji stfnit). 
Potenciometry jsou s kratkou hrfdelf 
pro prfmou montaz na panel. Predem 
je treba z u zahranicnfch potencio- 
metru odlomit vystupy na prednf 
casti potenciometru. Pro zkracenf 
jejich zavitu jsou pouzity podlozky. 
Plastove knoflfky prekryvajf matice 
potenciometru. Pokud bude uhelnfk 
pro uchycenf potenciometru natren 
barvou a neumoznf propojit vodive 
kryty potenciometru, je treba propo¬ 
jit kryty vsech potenciometru navza- 
jem a pak je vsechny propojit se 
zemf. Propojovacf vodic se nejlepe 
pripajf na zahnute casti krytu poten¬ 
ciometru. Je vhodne tuto cast potencio¬ 
metru predem zdrsnit ostrym pred- 
metem pro lepsf pripajenf vodice. 


Kytarove kombo se nenastavuje 
a proto must po kontrole zapojenf 
fungovat ihned po pripojenf napaje¬ 
nf. Pouze kdo ma osciloskop si muze 
zkontrolovat, zda nedochazf pri pl- 
nem vybuzenf k omezovanf signalu. 

Reproduktor je mozno pouzft 
specialnf urceny pro kytary, ale take i 
bezny stredovy typ. V zadnem prf- 
pade nepouzfvat basovy reproduktor 
s gumovym ulozenfm. Skrfn pro ky¬ 
tarove kombo muze byt i z preklizky, 
protoze kytara nema silne hluboke 
kmitocty, ktere by zpusobovaly chve- 
nf skrfne. Vetsinou se dela skrfn ky- 
taroveho komba vzadu otevrena. 

Zaver 

Popsany kanal komba je mozno 
objednat jako stavebnici pod oznace- 
nfm GC2000/A u firmy MeTronix, 
Masatykova 66,312 00Plzen, 019/7267642, 
paja@ti.cz (www.metronix.cz). Cena 
stavebnice je 380,- kc a obsahuje 
vsechny soucastky die uvedeneho 
seznamu (vc. pocfnovaneho a vrta- 
neho PS). 

Jako zesilovac lze objednat staveb¬ 
nici MS20110 s obvodem LM3886 
(vykon az 135W/4 ohmy) nebo 
stavebnici MS22010 (vykon 100 W /8 
ohmu). Lze objednat i stavebnici 
MS95015 (vykon max 20 W /4 ohmy) 
je vhodna pro domacf pouzitf. 
Zesilovac je treba dukladne chladit, 
zvlaste pro dlouhodobou hru se 
"zkreslenym" signalem. 


OPRAVA 

z AR 5/2002, str. 16. 


V minulem cfsle AR bylo omylem 
zarazeno k popisu vysflace svetelne 
zavory na str. 16 schema digitalnfho 


echa. Spravne schema vysflace proto 
uverejnujeme nynf. Ctenarum 
i autorovi se tfmto omlouvame. 
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Digitalni echo pro GC2000 

Pavel Meca 


K popsanemu kytarovemu kombu 
GC2000 je vhodne pouzit digitalni 
echo jako vestaveny efekt. Tento 
efekt doda zvuku vetsi mohutnost 
a prostor. 

Technicke udaje: 


Nastavitelne zpozdenf: 30 az 300 ms. 

Napajeci napeti: 7 az 25 V. 

Schema zapojenf 

Na obr. 1 je zapojenf efektu echo. 

Je v nem pouzit pro zjednoduseni 
kompletm modul DM300, ktery byl 
popsan v minulem AR. Modul je 
zapojen standardne. Neni vsak 
pouzit potenciometr pro vystupni 
signal, protoze ten je umisten na 
desce komba GC2000. Pouziva se 
tedy pouze potenciometr pro nasta- 
veni delky zpozdeni (DELAY) a pro 
zpetnou vazbu (FB). 

Obr. . 1. Schema zapojenf digitalnfho echa 

Konstrukce 


HI 

DM3 00 



Osazena deska modulu echa je na 
obr. 2. Pro pripojeni k desce komba 
je pouzit plochy kabel se samorez- 
nymi konektory a dvouradova kon- 
taktni lista 2x5 PIN. Kabel se vy- 
robi tak, ze oba konektory jsou na 
stejne strane kabelu. Na desce echa 
se kabel vede dozadu ven z desky - 



Obr. 2. Obrazec desky spoju 


viz obr. 2. Na desce komba GC2000 
je kabel veden z predni casti desky PS. 

Deska echa se pripevni k pred- 
nimu panelu matiemo potencio- 
metru. Predem je treba z u zahranic- 
nich potenciometru odlomit vystupy 
na predni casti potenciometru. Na 
zavity potenciometru jsou nasazeny 



Obr 3. Rozlozenf soucastek 


pripadne podlozky (aby se zkratila 
delka casti se zavity). Modul echa se 
umisti na predni panel komba. Ovla- 
daci knofliky zakryvaji matice po¬ 
tenciometru. 

Toto digitalni echo lze instalovat 
i do mixazniho pultu. 

Zaver 

Popsane digitalni echo je mozno 
objednat jako stavebnici pod oznace- 
nim MS22070 firrny MeTronix, Masa- 
rykova 66, 312 00 Plzen, 019/7267642, 
paja@ti.cz. Cena stavebnice je 450,- 
Kc a obsahuje vsechny soucastky 
podle uvedeneho seznamu. 


Seznam soucastek 

Modul DM300 

P1.P2.25kD/N/15 

1 ks kontaktni lista 2x5 

1 ks kontaktni lista 1 x 4 
plochy kabel 15 cm 

2 ks samorezny konektor 2x5 
deska PS 

2 ks plastovy knofli'k KP12 
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Nokia 7650 


Prvni dojmy z noveho "chytreho" 
telefonu Nokia (ktery je vsak vice te- 
lefonem nez pocitacem) jsou oprav- 
du dobre. Vyborna klavesnice, dobry 
displej, rozumna hmotnost a male 
rozmery. 

Nova "chytra" Nokia 7650 je po 
designove strance zcela prevratna. 
Takhle zatim zadny finsky mobil 
nevypadal. Nejen to mu vsak dava na 
trhu solidni sance. 

To prvni, ceho se budete mozna pri 
pohledu na fotografie obavat, jsou 
vetsi rozmery telefonu a velka 
hmotnost. Kdyz se ale podivate na 



tabulkove tidaje, pravdepodobne 
uznate, ze to neni tak zle. Kdyz si 
7650 potezkate a chvili ji budete 






Displej: 

176x 208 
bodu, barevny, 
64 tisic barev 

Potvrzeni o 
doruceni SMS 

ANO 

Rozmery: VxSxH 
(mm) / Hmotnost 
(g) 

114x56x26/ 

154 

Prediktivni 
vkladani textu 

ANO (ceska T9) 

Doba pohotovosti 
(h) / hovoru (min) 

90-230/ 120- 
240 

Vibracni 

vyzvaneni 

ANO 

Pasma GSM 

900/1800 

Hodiny / budik / 
datum / 
kalkulacka 

ANO/ANO/ANO/ANO 

Akumulator: typ, 
kapacita (mAh) 

Li-Ion, 750 
mAh 

Hry / pocet 

ANO/3 

Nabijecka / doba 
nabijeni (h) 

cestovni / 2 

Hlasity 

odposlech 

ANO 

Konektor ext. 
anteny 

NE 

IrDA port 

ANO 

Hlasove ovladani 
funkci telefonu 

ANO 

Pfipojeni k PC 
pres seriovy 
kabel 

NE 

Pamef telefonniho 
seznamu v telefonu 
/ kapacita 

A NO / 4 MB 

Konferencni 

hovor 

ANO 

Pamet’ pro SMS v 
telefonu 

ANO 

Blokovani 

hovoru 

ANO 

Volane / prijate / 
zmeskane hovory 

ANO 

WAP 

ANO 

Vyzvanecitony 

4 MB 

Data / Fax 

ANO/ANO 

Vlastni melodie / 
pocet 

ANO / 4 MB 

HSCSD 

ANO (3+1) 

Hlasove vytaceni 

ANO 

GPRS 

ANO (3+1) 

Hlasove prijeti a 
odmitnuti hovoru 

NE 

Konvertor men 

ANO 

Pevna volba 

ANO 

SIM lock 

ANO (Podle operatora) 

Rychla volba 

ANO 

Vypnuti 

mikrofonu 

(Mute) 

ANO 


Tab. 1. Zakladnf vlastnosti telefonu Nokia 7650 



nosit po kapsach (protoze predstavit 
si milimetry a gramy asi nikdo z nas 
nedokaze), zjistite, ze to je vlastne 
docela lehky telefon, ktery sice 
nebudete nosit v naprsni kapse 
u kosile (na to je skutecne tezky), ale 
v saku nebo kapse kalhot jej vubec 
neucitite (na opasku uz vubec ne). 
Ovsem kolik smartphonu muzete 
nosit v kapse kosile? 

Mozna vas prekvapi, ze samotna 
klavesnice je oproti rozmerum ce- 
leho mobilu pomerne mala. Je to 
ovsem klasicka klavesnice Nokie 
- tedy pohodlna, dobre pouzitelna 
a s velmi kvalitnimi klavesami. 

Menu mobilu je velmi prehledne. 
Polozky prvni tirovne menu si muze¬ 
te zobrazit jako seznam (na obra- 
zovku se tak vejdou ctyri polozky), 
pripadne jako mrizku (devet polozek 
na obrazovce). Filozofii organizace 
menu jsou slozky. Ty si muzete sami 
vytvaret, mazat je (s vyjimkou tech 
systemovych) a presouvat do nich 
jine polozky a slozky. Nokia 7650 je 
zkratka to, cemu se rika chytry tele¬ 
fon, smartphone. Podstatne ale je, ze 
telefonni funkce maji prednost a jsou 
snadno dostupne. Podepisuje se na 
tom jiste i operacni system Symbian 6, 
ktery byl navrzen prave pro podobna 
zarizeni. 
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Telefonujte v 



Pri telefonovani v aute je na prv- 
nim miste bezpecnost. Pina insta- 
lacni autosada Profi Blue nabizi diky 
technologii Bluetooth komfort: tele- 
fon neni treba upevnovat do drzaku 
ani ho vytahovat z kapsy. Pri telefo¬ 
novam za jizdy se nemusite telefonu 
ani dotknout. Komfort tedy v tomto 
pripade znamena take bezpeci. 

Spolecnost Hama predstavila na 
CeBITu 2002 nekolik zajimavych 
zarizeni pracujicich na bazi Blue¬ 
tooth. V soucasnosti prichazi do pro- 
deje jedno z nich. 

Jedna se o plnou instalacni auto- 
sadu Profi Blue, ktera pracuje prave 
na bazi Bluetooth. Pokud casto 
telefonujete v aute, vas telefon je vy- 
baven Bluetooth a klasicke insta- 


Menu je samozrejme kompletne 
pocestene; k dispozici je i cesky 
slovnik pro rychle psani textovych 
zprav T9. Nektere preklady jsou 
ovsem ponekud krkolomne (napri- 
klad vypisy hovoru hledejte pod 
protokoly - lidem bez znalosti poci- 
tacoveho slangu to logicke pripadat 
nebude...). V mobilu je nekolik pred- 



HANDSFREE 


aute komfortneji a bezpecneji 


lacni sady vam nevyhovuji, protoze 
do nich po kazdem nasednuti do 
auta musite telefon pripojovat, je 
Profi Blue presne to, co hledate. 

Sada se sklada z externiho mikro- 
fonu, reproduktoru, fididho centra 
(tzv. blackbox) a samostatneho 
ovladace hlasitosti, ktery zaroven 
slouzi k prijimani hovoru. Ovladac 
je k blackboxu pripojen kabelem. Po 
instalaci soupravy nastavite telefon 
na pouzivani handsfree. Blackbox, 
ukryty napriklad pod palubni de- 
skou, se vzdy po nastoupeni do auta 
automaticky spoji s telefonem. Vas 
mobil muze zustat v klidu lezet v tas- 
ce nebo v pouzdre u opasku. Pro pri- 
jem hovoru muzete nastavit automa- 


tickou odpoved’, sada vsak podporuje 
take hlasovou volbu, proto hovor 
muzete prijmout hlasovym prikazem. 

Sada pracuje na bazi duplexniho 
prenosu (je mozne hovorit i poslou- 
chat zaroven), ma vestavenou funkci 
potlacovani ozveny a rusivych sumu, 
automaticky pri pfichozim hovoru 
ztlumuje radio. Napajeni blackboxu 
je prizpusobeno parametrum elek- 
trickych rozvodu v osobnim aute, pri 
pouziti adapteru je mozne sadu in- 
stalovat i v nakladnim aute. Doporu- 
cena cena ovsem neni nikterak niz- 
ka, pohybuje se okolo 350 (10 700,- Kc). 

Marek Kuchafik, www.mobil.cz 



nastavenych kancelarskych aplikaci 
(adresar, kalendar, poznamky, kal- 
kulacka, konvertor men, apod.). Dri¬ 
ve nebo pozdeji vam ovsem prest- 
anou stacit - v takovem okamziku si 
muzete stahnout dalsi aplikace pro 
prostredi J2ME. 

Prvni dojmy z Nokie 7650 jsou 
velmi pozitivni. Pfijemnym prekva- 



penim je barevny displej a prede- 
vsim graficke provedeni menu. To je 
skutecne prehledne a ikony vypadaji 
mnohem lepe nez u klasickych tele¬ 
fonu Nokia. Libil se nam i vestaveny 
digitalni fotoaparat a podpora Blue¬ 
tooth, ktera uz zrejme bude u novych 
vyspelejsich Nokii standardem. Za 
spickove mobily se obvykle plati 
spickova cena a ani Nokia 7650 
nebude vyjimkou. Soucasne odhady 
se pohybuji od 20 do 30 tisic korun 
v prvnich tydnech prodeje. Zcela 
jasny zatim neni ani termin zahajeni 
prodeje - ale verohodne zdroje hovo- 
ri o tydnech. 

Rostislav Kocman, www.mobil.cz 
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KATALOGOVE LISTY 


Ctyrnasobny obvod VCA SSM2164 


SSM2164 je ctyrnasobny VCA 
(napet’ove rfzeny zesilovac) z pro- 
dukce firmy Analog Devices. 

Jeho hlavni prednosti: 

zkresleni THD 0,02 % 
dynamicky rozsah 120 dB 

shodne zesileni vsech kanalu 
0,07 dB 

pracovni rezim A nebo AB 
nevyzaduje externi nastaveni. 

Hlavni oblasti pouziti: 

dalkove rizeni hlasitosti 
zvukove mixazni pulty 
kompresory, limitery 
obvody pro potlaceni sumu 
automaticka kontrola zesileni 
napet’ove rizene filtry 
zvukove efektove procesory. 

I kdyz firma Analog Devices 
v posledni dobe znacne redukuje 
svuj vyrobni program v oblasti 
obvodu rady SSM, typ SSM2164 se 
zda byt pro sve univerzalni pouziti 
i nadale perspektivni soucastkou. 
Proti jinym obvodum, pouzivanym 


ve VCA, je hlavni vyhodou exaktne 
definovana zavislost zesileni (zesla- 
beni) na vstupnim ridicim napeti, 
navic s logaritmickym prubehem. 
S linearne se menicim ridicim 
napetim se tak logaritmicky meni 
zisk obvodu. To je vyhodne s ohle- 
dem na bezne pouzivane logarit- 
micke prubehy klasickych poten- 


Obr. 1. Blokove zapojeni SSM2164 Obr. 2. Zapojenf vyvodu 
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Parameter 

Conditions 

SSM2164 

Min Typ Max 

Units 

AUDIO SIGNAL PATH 




Noise 

= GND, 20 kHz Bandwidth 

-94 

dBu 

Headroom 

Clip Point = 1% THD+N 

22 

dBu 

Total Harmonic Distortion 

2nd and 3rd Harmonics Only 




A v = 0 dB, Class A 

0.02 .1 

% 


A v = ±20 dB, Class A 1 

0.15 

% 


A v = 0 dB, Class AB 

0.16 

% 


A v = +20 dB, Class AB 1 

0.3 

% 

Channel Separation 


-110 

dB 

Unity Gain Bandwidth 

C F = 10 pF 

500 

kHz 

Slew Rate 

C F = 10 pF 

0.7 

mA/|ts 

Input Bias Current 


±10 

nA 

Output Offset Current 

o 

II 

z 

> 

±50 

nA 

Output Compliance 


±0.1 

V 

CONTROL PORT 




Input Impedance 


5 

kD 

Gain Constant 

(Note 2) 

-33 

mV/dB 

Gain Constant Temperature Coefficient 


-3300 

ppm/°C 

Control Feedthrough 

0 dB to -40 dB Gain Range 5 

1.5 8.5 

mV 

Gain Matching, Channel-to-Channel 

A v = 0 dB 

0.07 

dB 


A v = -40 dB 

0.24 

dB 

Maximum Attenuation 


-100 

dB 

Maximum Gain 


+20 

dB 

POWER SUPPLIES 




Supply Voltage Range 


±4 ±18 

V 

Supply Current 

Class AB 

6 8 

mA 

Power Supply Rejection Ratio 

60 Hz 

90 

dB 


Tab. Zakladnf elektricke vlastnosti obvodu SSM2164 
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POWER SUPPLY 
AND BIASING CIRCUITRY 
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KATALOGOVE LISTY 


CLASS A 
V S = ±15V 
LPF = 80kHz 



100 Ik 

FREQUENCY - Hz 


Obr. 3. Testavci zapojeni obvodu SSM2164 


Zavislost THD+N na kmitoctu (trida A) 



20 100 Ik 

FREQUENCY-Hz 


100 Ik 

AMPLITUDE- V RMS 


Zavislost THD+N na kmitoctu (trida AB) 


Zavislost THD+N na amplitude signalu 






Zavislost THD+N na napajeci'm napeti (trida A) 



Zavislost zesileni na kmitoctu 
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Kmitoctova charakteristika obvodu SSM2164 


Kmitoctova charakteristika pro ruzna zesflenf 


ciometru hlasitosti. Zisk obvodu 
v dB je tedy pffmo umerny 
stejnosmernemu vstupnfmu napetf. 
Udavana prevodnf konstanta pro 
obvod SM2164 je -33 mV/dB. 
Maximalnf zeslabenf obvodu je -100 
dB, maximalnf zesflenf +20 dB. 

Funkcnf blokove zapojenf 
SSM2164 je na obr. 1. Obvod 
obsahuje ctyri zcela nezavisle 
obvody VCA, ktere majf spolecne 
pouze napajenf a spolecny vstup 
MODE pro volbu pracovnfho 
rezimu (trfda A nebo AB). 

Charakteristicke vlastnosti 
obvodu jsou v tab. 1. Na obr. 3. je 
typicke zapojenf jednoho obvodu 
VCA. Protoze obvod VCA ma 
proudovy vstup i vystup, must byt 
na vstupu zarazen seriovy odpor, 
ktery prevadf vstupnf napetf na 
vstupnf proud a na vystupu se 
zarazuje operacnf zesilovac s od- 
porem ve zpetne vazbe, zapojeny 
jako prevodnfk proud/napetf. Na 
obr. 3 je soucasne doporucena 
hodnota odporu, zapojeneho mezi 
kladne napajenf a vstup MODE pro 
funkci ve trfde A. Nezapojenfm 
vstupu MODE pracuje obvod ve 
trfde AB. 

Na obr. 2 je zapojenf vyvodu. 
Obvod se dodava v klasickem 
pouzdre DIL16 nebo v provedenf 
pro povrchovou montaz SOIC16. Na 
nasledujfcfch grafech jsou uvedeny 
typicke zavislosti zkreslenf na 
kmitoctu prfpadne amplitude pro 
ruzne pracovnf rezimy. 

Na obr. 4 je zapojenf vsech ctyr 
kanalu obvodu SSM2164. Na obr. 5 
je zapojenf ctyrkanaloveho smeso- 



Obr. 4. Zapojenf vsech ctyr kanalu obvodu SSM2164 
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vaciho zesilovace, nzeneho stejno- 
smernym napetim. Na obr. 6. je 
zapojeni jednoho kanalu obvodu 
VCA SSM2164 pro nesymetricke 
napajeni. 


Obvod SSM2164 je diky sve 
priznive cene a velmi dobrym elek- 
troakustickym vlastnostem zajima- 
vou alternativou ke klasickym 
otocnym potenciometrum, zejmena 



Obr. 5. SSM2164 jako ctyrkanalovy smesovacf zesilovac 


V+ = +8V 



Obr 6. Zapojeni SSM2164 pro nesymetricke napajeci napeti 


pri pozadavku soucasneho ovladani 
vice segmentu najednou. 

Literatura: 

Katalogovy list SSM2164 fy. Analog 
Devices 


IBM vyvi'jf "nanotrubice" 
pro cipy budoucnosti 

Mikroskopicky male rozmery cipu 
mozna brzy narazi na sve hranice. 
IBM jako predni ci vubec nejvetsi 
vyzkumny „ustav“ aplikovanych 
technologii vsak ma po ruce reseni: 
nanotrubice, ktere jsou nejen mensi, 
ale i rychlejsi nezli soucasne kremi- 
kove obvody. 

Jak rika Dr. Avouris z IBM 
Research: "Tento objev otevira dvere 
rozsahlejsimu vyzkumu komercniho 
vyuziti CNT. Uhlikove nanotrubice 
jsou jiz nyni top kandidatem misto 
kremiku, nebot’ soucasne cipy jiz 
nebude mozne dale zmensovat za 
fyzikalni hranice, ktera se objevi 
behem 10 az 15 let." 

Uhlikove nanotrubice by v bu- 
doucnu, ne tak nedalekem, mohly 
nahradit soucasny kremik jako 
hlavni material pro stavbu stale 
komplikovanejsich a stale drob- 
nejsich cipu a mikroprocesoru. CNT 
- uhlikove nanotrubice - trubicovite 
molekuly slozene z atomu uhliku, 
zhruba 50000 krat tenci nez lidsky 
vlas, by tak mohly zachranit odvetvi, 
ritici se do slepe ulicky! Se 
soucasnym zvysovanim poctu tran- 
zistoru a zmensovani fyzickych 
rozmeru jednotlivych tranzistoru na 
cipu stale vice "ohybame" fyzikalni 
zakony, takze i nejoptimistictejsi 
predpovedi nepredpokladaji, ze 
bychom mohli se soucasnymi 
principy vydrzet dele nez deset, 
patnact let. 

Pak budou muset prijit novejsi, 
alternativni postupy - a CNT je 
jednou z moznych variant, nejen 
umoznujici nejen vytvaret jeste 
mensi struktury nez soucasne lito- 
graficke postupy, ale soucasne i vetsi 
rychlost reakce. Dukaz laboratori 
IBM, ze nanotrubice jsou schopny 
vetsich vykonu nez kremikove 
polovodice, otevira cestu pro dalsi 
vyzkum a predevsim jeho smyslu- 
plne financovani. 

Literatura: 

Bohumil Hyanek, www.notebooky.cz 
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http://bazar.mcu.cz/ - novy server pro radioamatery 


O tom, ze Internet otevira nove 
moznosti prakticky ve vsech smerech 
asi neni nikoho treba presvedcovat. 
Zejmena vyrazne rozsiruje moznost 
komunikace mezi lidmi. Takze ani 
takova pomerne casta cinnost, jako je 
shaneni soucastek, pripadne se 
zbavovanf nadbytecnych, se inter- 
netu nevyhnula. Existuje cela rada 
komercne zalozenych stranek, 
obhospodarovana vetsinou firmami, 
zabyvajicimi se distribuci elektro- 
nickych soucastek nebo vyrobku. 
V oblasti nekomercm (tedy nevy- 
delecne) jiz takova tlacenice neni. 
Proto nas zaujal novy server, ktery se 
venuje zprostredkovanf nabidky 
a poptavky mezi radioamater. 
Vyhodou je bezplatnost, takze jedine 
naklady s uverejnenim jsou spojeny 
s pfipojenim na Internet. Ovladani je 
velmi jednoduche a umoznuje 
zakladni operace jako jsou: vlozeni 
inzeratu, upraveni inzeratu, zruseni 
inzeratu. Neni podminkou se 
registrovat, registrovani vsak maji 


Obr. 1. Zakladni nabidka po otevreni 
okna http://bazar.mcu.cz/ 
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volny pristup ke vsem polozkam, 
maji moznost rady dalsich sluzeb, 
jako je informovani o novinkach 
z okruhu, ktere Vas zajimaji apod. 
Mimo textu je mozne do inzeratu 
vkladat i obrazky. 

Jako kazda podobna sluzba je i tato 
zavisla na poctu navstevniku, ktery se 
zase odviji od atraktivnosti nabidky a 
tak stale dokola. Cim vice 
"inzerentu", tim jsou stranky atrak- 
tivnejsi, navstevovanejsi a kruh se 
uzavira. Vetsimu rozsireni zatim 
brani pomerne znacne castky za 
pripojeni (alespon tak se to uvadi 
v ruznych mediich), ale snad se casern 
vse v dobre obrati. Na obr. 1 je uvodni 
okno serveru http: /lbazar.mcu.cz /. 
Zakladni menu je strukturovane na 
nabidku a poptavku a dale pak do 
jednotlivych kategorii podle typu. 

Po vyberu skupiny (typu sou- 
castky) se na obrazovee objevi 
detailni popis jednotlivych nabize- 
nych nebo poptavanych polozek 
(obr. 2). 


Obr. 2. Detailni popis jednotlivych 
kategorii a vlozenych d/lu 
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Internet, vytvarime vlastnf stranky VI. 

Ing. Tomas Klabal 
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Obr. 1. Pole vytvorena pomoci INPUT 


V dalsi kapitole tutorialu o vytva- 
reni vlastnich stranek se podivame 
na tzv. webove formulare. Jazyk 
HTML dava tvurcum stranek silny 
nastroj pro komunikaci s navstev- 
niky webovych prezentaci prave ve 
forme formularu. Bez formularovych 
prvku si snad ani neni mozne sou- 
casny Internet predstavit. Najdeme 
je doslova vsude. Ve vyhledavacich 
(okenko, do ktereho se zadava 
hledany vyraz a tlacitko "Hledej" 
jsou vytvareny prave pomoci formu- 
laru), v internetovych obchodech, 
v profesionalnich prezentacich, ale 
treba i na osobnich strankach stu- 
dentu. V tomto pokracovani se tedy 
naucime, jak na vlastnich strankach 
vytvorit atraktivni dotaznik nebo 
treba anketu. 

Formulare 

Jiste jste jiz nekdy pri svem brou- 
zdani Internetem narazili na stran- 
ku, kde se od vas ocekavala urcita 
akce, obvykle vyplneni jednoho ci 
dvou zadavacich policek a nasledne 
odeslani vepsanych udaju pomoci 
k tomu urceneho tlacitka. Takovym- 
to prvkum na www strankach se rika 
webove formulare. Formular vlozi- 
me do stranky pomoci paroveho tagu 
FORM. Samotny tag FORM ovsem 
na strance nic nezpusobi. Jednotliva 
zadavaci pole vytvarime na strance 
az pomoci znacek < INPUT >, 
<TEXTAREA>, < SELECT >, 
<OPTION>, <OPTGROUP> 
a <BUTTON>. Tyto tagy vkladame 
v kodu stranky prave mezi pocatecni 
a koncovou znacku FORM. Timto 
zpusobem muzeme na strance vytvo- 
rit nekolik nezavislych formularu. 

Zacneme treba tagem INPUT. 
INPUT je neparova znacka a pouzi- 
jeme-li ji bez dalsich parametru 
(atributu), vytvori na strance jedno- 
radkove textove zadavaci pole. Zada¬ 
vacich poll vytvoritelnych pomoci 
INPUT ovsem existuje cela rada. 
Vedle jednoradkovych poll to mohou 
byt zaskrtavaci policka, prepinaci 
policka, ale take nejruznejsi tlacitka. 
Vsechna tato pole se vytvareji 
pomoci znacky INPUT, rozlisuji se 
pouze pouzitim rozdilne hodnoty 
u atributu TYPE. 


Tag INPUT a atribut TYPE 

Zadavacich poll existuje nekolik 
typu. Typ pole, ktere chceme vytvo- 
rit, urcime prohlizeci pomoci atri¬ 
butu TYPE, ktery uvedeme spolu se 
znackou INPUT. Tento atribut muze 
nabyvat celkem deseti ruznych hod- 
not (viz obr. 1): 


l)TYPE = "text" - vytvori jednorad- 
kove textove vkladaci pole (jak 
ovlivnit dalsi parametry tohoto 
pole, jako jsou napr. jeho velikost, 
si ukazeme nize v textu). TYPE 
="text" je prednastavena hodnota 
u znacky INPUT. Pokud bychom 
tedy atribut TYPE vubec nepou- 
zili, vytvorilo by se prave jedno- 
radkove textove pole. 
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<HTML> 

<BODY> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="vekova skupina" VALUE="0-15">do patnacti let<BR> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="vekova skupina" VALUE="16-35">16 - 35 let<BR> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="vekova skupina" VALUE="3 6-60">3 6 - 60 let<BR> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="vekova skupina" VALUE="60 a vice">starsi sedesati let<BR> 

</BODY> 

</HTHL> 


f do patnacti let 
O 16-35 let 
r 36 - 60 let 
f stars! sedesati let 


zi 


pst- Document: Done (0.38 secs) 
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Obr. 2. Prepmaci pole 


2) TYPE="password" - vytvori speci- 
alni typ jednoradkoveho textoveho 
vkladaciho pole. Pri zapisu do 
tohoto pole vidime misto vklada- 
neho textu pouze hvezdicky (pro- 
hlizec si vsak "pamatuje" skutecne 
vkladany text). Tento typ vkla¬ 
daciho pole se pouziva tam, kde je 
potreba vlozit nejaka citliva data 
(napr. heslo), u kterych hrozi, ze 
by je mohl z obrazovky "odkoukat" 
nekdo nepovolany. Data jsou vsak 
chranena pouze proti "odkoukani" 
z monitoru. Po odeslani formulare 
jiz cestuji Internetem nezasifro- 
vana. 

3) TYPE = "checkbox" - vytvorf na 
strance jednoduche zaskrtavacf 
pole typu "souhlas s uvedenou 
polozkou". Zaskrtavaci pole muze- 
me vyuzft tam, kde je vice pravdi- 
vych odpovedi. Uzivatel ma napr. 
vybrat "vsechny polozky, se ktery- 
mi se ztotoznuje". 


4) TYPE="radio" - vytvori na strance 
jednoduche prepinaci pole typu 
"Ano / Ne". Toto pole vyuzijeme 
tam, kde ma uzivatel vybrat ze sez- 
namu moznosti pouze jedinou 
pravdivou polozku, napr. "vyberte 
vekovou skupinu, do ktere patrite". 

5) TYPE = "submit" - vytvori na 
strance odesilaci tlacitko. To mu- 
zeme vyuzft napr. k odeslani obsa- 
hu formulare nebo treba potvrzenf 
souhlasu s tidaji apod. Popisek na 
tlacitku si urcuje prohlfzec. Napr. 
v ceske verzi Internet Exploreru se 
toto tlacitko na strance objevi 
s popiskem "Odeslat dotaz". Pokud 
na stranky zavita nekdo s prohli- 
zecem v jinem jazyce, popisek na 
tlacitku se mu automaticky zobrazi 
v prislusnem jazyce. 

6) TYPE="reset" - vytvori specialni 
typ tlacitka, pomoci ktereho muze 
uzivatel vymazat obsah vsech do- 
sud vyplnenych polozek formu- 


lare, aniz by zadane udaje odeslal. 
V ceske verzi Internet Exploreru 
se toto tlacitko objevi s textem 
"Puvodni". Stejne jako v predcho- 
zim pripade je popisek na tlacitku 
zavisly na pouzitem prohlizeci 
a jeho jazykove verzi. Tzn. ze 
nejen zahranicnf navstevnik, ale 
i cesky navstevnik s jinym prohli- 
zecem nez Internet Explorer, muze 
videt "odlisny" popisek na tlacitku 
(muze tam mit napsano treba 
"Vymazat"). Vyznam textu na 
tlacitku (a predevsim jeho funkce) 
ovsem bude vzdy totozny. 

7) TYPE = "button" - vytvori na 
strance tlacitko bez konkretniho 
popisku. Popis na tlacitku by 
v tomto pripade mel byt dan dal- 
simi atributy znacky INPUT (viz 
nize). 

8) TYPE = "image" - vytvori "tlacitko" 
ve forme zadaneho obrazku. 
Adresa obrazku must byt zadana 
pomoci atributu SRC. Cely zapis 
pak bude tedy vypadat takto: 
< INPUT TYPE='"image" SRC=" 
http adresa obrazku" >. Pokud 
pouzijeme na strance tlacitko ve 
forme obrazku, meli bychom 
INPUT doplnit jeste atributem 
ALT, pomoci nehoz specifikujeme 
funkci tlacitka. Tim znacne usnad- 
nime zivot uzivatelum, kteri majf 
obrazky vypnute nebo pouzfvajf 
prohlfzec, ktery obrazky zobrazit 
neumi. < INPUT TYPE = "image" 
SRC="http adresa obrazku" ALT 
= "odeslat" >. 

9) TYPE = "file" - vytvori pole pro na- 
hrani souboru z lokalniho disku. 

10) TYPE = "hidden" - vytvori skryte 
pole, ktere se na strance nezobrazi. 
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<HTML> 

<BODY> 

<TEXTAREA ROWS="5" COLS="50"> 

Sem muzete vlozit libovolnou poznaitiku. 
</TEXTAREA> 

</BODY> 

</HTHL> 

s JS- Document: Done (0.44 secs) 
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Sem muzete vlozit libovolnou poznamku. 
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Toto pole muzeme vyuzit napr. 
k tomu, aby se spolu s udaji, ktere 
zada navstevnlk stranky, odeslaly 
jeste dais! udaje (do takoveho pole 
muzeme napr. vlozit nejake intern! 
oznacen! formulare apod.). 

Ostatni parametry tagu INPUT 

Ke znacce INPUT se vedle atri- 
butu TYPE vaze jeste cela fada 
dalsich atributu, ktere umoznuj! 
vytvofit na strance formula! pfesne 
odpovfdajfc! pozadavkum tvurce 
stranky. Dulezitym atributem je 
NAME, umoznujfc! pojmenovat 
kazde pole formulare. Pojmenovani 
pol! ma velky vyznam pro zpraco- 
van! obsahu formulare, protoze 
usnadnuje orientaci v zfskanych 
uda-fch. Jmena pol! se odesilaj! spolu 
s udaji zadanymi navstevmkem 
stranky a jsou tedy soucast! vystupu 
formulare (jak presne bude vystup 
z formulare vypadat zavis! na skrip- 
tu, ktery formula! zpracovava - viz 
n!ze). Pomoc! atributu NAME take 
vytvorime souvisejic! skupinu pol! 
typu "radio" a "checkbox". Pokud 
napr. mame na strance pet pol! typu 
"radio" se stejnym vyznamem atri¬ 
butu NAME (napr. NAME="vekova 
skupina"), prohlizec v!, ze sm! byt 


zaskrtnuto pouze jedno z techto peti 
pol!. Tato pole ovsem budou zcela 
nezavisla na dalsich polich typu 
"radio" s jinym vyznamem NAME 
(na strance muzeme m!t treba jeste 
dve prepinac! pole "radio" s hodno- 
tou: NAME = "pohlavi"). Pomoc! 
atributu NAME take muzeme na 
strance vytvorit nekolik odesilacich 
tlacitek pro jeden formula! (kazde 
odesilac! tlacitko mus! m!t v NAME 
uveden jiny vyznam). Na vystupu 
tak dostaneme nejen informaci 
o tom, jak uzivatel formula! vyplnil, 
ale take jakym tlacitkem jej odeslal. 

Uzitecnym atributem je rovnez 
VALUE. Pomoc! tohoto parametru 
muzeme kazdemu zadavacimu poli 
predem nastavit urcitou hodnotu. Ve 
formulari napr. chceme m!t zadavac! 
pole pro e-mailovou adresu. V!me, ze 
soucast! kazde e-mailove adresy je 
znak @, jehoz zapis nemus! byt pro 
uzivatele nejsnadnejs! (ne kazdy v!, 
jak tento znak zadat). Vytvorime 
tedy zadavac! pole, kde bude znak jiz 
vepsan: cINPUT TYPE = "text" 
VALUE="@">. Znak pritom neni 
pevnou soucast! pole a pokud jej 
uzivatel "nepotrebuje", muze ho 
smazat. Atribut VALUE muzeme 
pouzit u vsech deseti typu vklada- 
ciho pole, ale jeho "funkce" se u jed- 


notlivych typu ponekud odlisuje. 
U poli typu "text" a "password" se 
hodnota, uvedena v atributu 
VALUE, predem vyplni do zada- 
vaciho pole (v pripade typu "submit" 
ve forme hvezdicek) a u poli typu 
"submit", "reset" a "button" se hod¬ 
nota uvedena ve VALUE pouzije 
jako popisek tlacitka. Pokud tedy 
chceme nap!, popisek odes!lac!ho 
tlacitka napevno nastavit na "Klik- 
nutim sem formula! odeslete", 
ucinime to nasledujicim zapisem: 

< INPUT TYPE="submit" VALUE 
= " Kliknutim sem formula! 
odeslete" >. U poli typu "checkbox" 
a "radio" je atribut VALUE povinny 
a odesila se jako uzivatelem zvolena 
hodnota (prave podle hodnoty 
VALUE pozname, kterou moznost 
uzivatel na strance zvolil). Pnklad: 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
= "vekova skupina" VALUE = "0- 
15">do patnacti let<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
="vekova skupina" VALUE = "16- 
35"> 16 - 35 let<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
="vekova skupina" VALUE = "36- 
60">36 - 60 let<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
="vekova skupina" VALUE="60 
a vice" > stars! sedesati let<BR> 



Obr. 4. Pole "seznam" 
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<HTML> 

<BODY> 

<SELECT NAHE="software" SIZE="15" HULTIPLE> 
<OPTGROUP LABEL="Operacni systemy"> 

COPTION VALUE="OS_l">Windows 98</OPTION> 

<OPTION VALUE="OS_2">Windows XP</OPTION> 

<OPTION VALUE ="OS_3" > W indows 2000</OPTION> 

</OPTGROUP> 

COPTGROUP LABEL="Kancelarsky SW"> 

<OPTION VALUE="Kancelar_l">Office 2000</OPTION> 
<OPTION VALUE="Kancelar_2">Office XP</OPTION> 

</OPTGROUP> 

<OPTGROUP LABEL="Specializovane programy"> 
<OPTION VALUE="Spec_l">WinZIP</OPTION> 

<OPTION VALUE="Spec_2">Acrotaat</OPTION> 

<OPTION VALUE="Spec_3">Photoshop</OPTION> 

</OPTGROUP> 

</SELECT> 

</BODY> 

</HTML> 


-jsW Document: Done (0.44 secs) 
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Obr. 5. VyuM tagu OPTGROUP 


Timto zapisem utvonme na stran- 
ce ctyri prepinaci pole pod sebou (viz 
obr. 2). Pomod atributu NAME, 
ktery je stejny pro vsechny ctyri 
hodnoty, jsme dosahli toho, ze tato 
ctyri pole budou chapana jako jedna 
skupina a navstevnik stranky bude 
moci zvolit pouze jednu z nabize- 
nych variant. Pokud navstevnik 
tohoto webu vybere napr. ctvrtou 
hodnotu a formula? odesle (odesilaci 
tladtka a tagy definujici formular 
nejsou pro jednoduchost v tomto 
pfikladu uvedeny), vystup bude 
vypadat takto: "vekova skupina: 60 
a vice". Jinymi slovy, formula? vrati 
hodnoty atributu NAME a VALUE 
zvoleneho pole. Podobnym zpu- 
sobem funguji atributy NAME 
a VALUE i u poll typu "checkbox" - 
u tohoto typu pole vsak uzivatel 
muze volit vice variant. Z uvedeneho 
je tedy zfejme, ze hodnoty NAME 
a VALUE musime volit s rozmy- 
slem, abychom se ve vystupu z for- 
mulafe vubec vyznali. 

Nakonec zustavaji pole typu "file" 
a "hidden". U prvne jmenovaneho by 
se hodnota uvedena v atributu 
VALUE mela sama nastavit v polic- 
ku pro zadani cesty k souboru, ktery 
chceme nahrat (stejne jako u typu 
"text"). Kupodivu nejpopularnejsi 
prohlizec (Microsoft Internet Explo¬ 
rer) toto ignoruje. Jine prohlizece, 
jako tfeba Opera, pracuji s timto 
atributem spravne. Konecne v pfi- 
pade "hidden" se hodnota, uvedena 
pomoci atributu VALUE, odesila 
jako by byla zadana uzivatelem (ten 
ovsem tento tidaj nevidi). 

U zadavacich poll muzeme pomoci 
atributu SIZE urcit jejich sifku (tj. 
kolik znaku se do nich "opticky" 
vejde). Ve skutecnosti muzeme do 
pole vlozit znaku i vice, nez kolik se 
do nich viditelne vejde. Pokud chce¬ 
me urcit maximalni pocet znaku, 
ktery muze uzivatel do urciteho pole 
skutecne vlozit, pouzijeme atribut 
MAXLENGTH. Napr. zapisem 
"<INPUT TYPE="text" SIZE="50" 
MAXLENGTH='"20" >" vytvofime 
textove vkladaci pole siroke 50 
znaku, do nehoz vsak muzeme nap- 
sat max. 20 znaku. 

Vyse v textu jsem uvedl, jak 
predem nastavit urcitou hodnotu 
v tex-ovych zadavacich polich. 
Atribut CHECKED umoznuje na¬ 
stavit hodnotu i u prepinacich poll 
("radio") a zaskrtavacich poll 
("checkbox"). Zatimco u poll typu 
"radio" muzeme tento atribut pouzit 
pouze u jedne polozky, u poll "check¬ 


box" muzeme zaskrtnuti predem 
nastavit u libovolneho poctu poll. 
Pokud napr. mame na strance for- 
mular, kde navstevnici zadavaji svuj 
vek a my mame stranku zamerenou 
na seniory, muzeme tuto hodnotu ve 
formulari nastavit predem, protoze 
je pravdepodobne, ze tak vetsine 
navstevniku ulehcime praci: 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
= "vekova skupina" VALUE = "0- 
15">do patnacti let<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
= "vekova skupina" VALUE="16- 
35"> 16 - 35 let<BR> 

< INPUT TYPE = "radio" NAME 
= "vekova skupina" VALUE="36- 
60">36 - 60 let<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME 
= "vekova skupina" VALUE = "60 
a vice" CHECKED >starsi sedesati 
let<BR> 

Dalsim atributem, ktery muzeme 
spolu s tagem INPUT vyuzit, je 
DISABLED. Tento atribut funguje 
u vsech typu poll a znemozni jejich 
pouziti. Do textoveho pole s timto 
atributem nelze psat, zaskrtavaci 
policko nelze zaskrtnout/odskrtnout, 
tlacitko neni mozne stlacit. U poll 
typu "text" a "password" muzeme 
dale pouzit i podobny atribut 
READONLY. Uzivatel sice obsah 
techto poll vidi (v pripade hesla vidi 
jen hvezdicky), ale nemuze jej zme- 
nit. Rozdil proti atributu DISA¬ 
BLED je v tom, ze u READONLY 
by hodnota pole mela jit zkopirovat 
do schranky, zatimco v pripade 
DISABLED je pole zcela nepri- 
stupne jakekoli uzivatelove aktivite. 


Nemuze si tedy ani oznacit a zkopi¬ 
rovat text, ktery je v nem pred- 
nastaven. Nejrozsirenejsi prohlizec - 
Internet Explorer - vsak chybne 
umoznuje kopirovani textu i z DISA¬ 
BLED poll, takze jediny rozdil je, ze 
se text jednou vypise sedive (DISA¬ 
BLED) zatimco podruhe cerne 
(READONLY). 

Dalsi formularove prvky 

Pokud se pohybujete na Internetu, 
jiste jste zaznamenali, ze formulare 
obsahuji i jine prvky (pole) nez ty, 
ktere jsme si dosud predstavili. Tato 
pole se ovsem jiz nevytvareji pomoci 
tagu INPUT, nybrz pomoci vlastnich 
specialnich tagu. 

Velmi casto ve formularich chce¬ 
me, aby uzivatel do nich vlozil neja- 
kou delsi poznamku - tedy nejen 
nekolik pismen, ale treba i nekolik 
vet. Pro tyto pripady se ovsem moc 
nehodi maximalne jednoradkove 
pole, ktere muzeme vytvorit pomoci 
znacky INPUT (i kdyz v nem pocet 
znaku neni omezen). Viceradkove 
textove pole vytvofime na strance 
pomoci samostatne HTML znacky, 
kterou je TEXTAREA (viz obr. 3). 
Na rozdil od znacky INPUT je tag 
TEXTAREA parovy. Pokud pou¬ 
zijeme tento tag bez atributu, vytvori 
se na strance dvouradkove pole, kde 
radek pojme dvacet znaku. Pomoci 
atributu ROWS a COLS vsak mu¬ 
zeme nastavit libovolnou velikost 
tohoto pole. ROWS udava, kolik ma 
mit pole viditelnych radku (tedy 
jeho vysku v radcich; pokud se text 
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do pole nevejde, je mozne v nem 
listovat pomoci posuvniku), a COLS 
udava jeho sirku ve znacich. Tak 
napr. zapisem cTEXTAREA 
ROWS = "5" COLS = "100"> vytvo- 
fime na strance petiradkove pole, ve 
kterem se do radku vejde rovnych 
100 znaku. Pocet znaku, ktere muze- 
me do tohoto pole vlozit, neni ome- 
zen. V pripade potreby je pole auto- 
maticky opatreno posuvnikem, jenz 
umoznuje cist text "skryty" mimo vi- 
ditelnou cast tohoto textoveho pole. 

Mezi dalsi atributy, ktere muzeme 
pouzit se znackou TEXTAREA, 
patri NAME, DISABLED a READ¬ 
ONLY, ktere funguji stejne jako 
u tagu < INPUT TYPE = "text" >. 
I do textoveho pole muzeme rovnou 
vlozit urcity text. V pripade tagu 
INPUT se do pole vklada nastavena 
hodnota pomoci atributu VALUE. 
Ten v pripade TEXTAREA nemu- 
zeme pouzit, ale do pole se auto- 
maticky vlozi text, ktery zapiseme 
mezi pocatecni a koncovou znacku 
TEXTAREA. Zapis: 

< TEXTAREA ROWS='"5" COLS 
=" 100 "> 

Sem muzete vlozit libovolnou 
poznamku. 

</TEXTAREA> 

vytvori textove pole, ve kterem 
bude napsano: "Sem muzete vlozit 
libovolnou poznamku.". Tento text 
opet neni s polem nijak svazan a nav¬ 
stevnik stranky jej muze smazat 
(samozrejme pouze za predpokladu, 
ze pole neni uzamceno atributem 
DISABLED nebo READONLY). 
Mezi pocatecni a koncovou znackou 
TEXTAREA vsak nemuzeme pouzit 
zadne jine tagy - pokud je vlozime, 
nebudou prohlizecem chapany jako 
HTML znacka, ale jako obycejny 
text a pouze se vepisi do textoveho 
pole. 

Dalsi znackou k vytvoreni speci- 
fickeho typu pole je SELECT (obr. 4). 
Znacka slouzi k vytvoreni rozba- 
lovaciho nebo viceradkoveho sezna- 
mu (vyberu). Tag SELECT je paro- 
vy, pricemz mezi pocatecni a kon¬ 
covou znackou SELECT vytvarime 
jednotlive polozky seznamu pomoci 
paroveho tagu OPTION (u OPTI¬ 
ON vsak neni koncova znacka 
povinna), jak ukazuje nasledujici 
priklad rozbalovaci nabidky, kde ma 
navstevnik stranky zvolit vekovou 
skupinu, do niz nalezi (ze ctyr 
nabizenych hodnot): 

<SELECT> 

<OPTION>do patnacti let</ 

OPTION > 


mmm 


<OPTION>16 - 35 let</OPTION> 
< OPTION >36 - 60 let </OPTION > 
<OPTION> stars! sedesati let</ 

OPTION > 

</SELECT> 

Vyberove pole ovsem nemusi mit 
pouze jednoradkovou podobu s roz¬ 
balovaci nabidkou, ale muze jit take 
o viceradkovy seznam. Ten vytvo- 
rime pomoci atributu SIZE, v nemz 
uvedeme pocet radku seznamu, ktery 
ma byt videt. Viditelny pocet radku 
pritom nemusi odpovidat poctu 
polozek seznamu. V pripade potreby 
se vytvori posuvnik, nebo nektere 
radky zustanou prazdne. V sezna- 
mech vytvorenych pomoci tagu 
SELECT muze navstevnik stranky 
standardne zvolit pouze jednu 
moznost. V nekterych pripadech 
ovsem muze byt uzitecne, aby bylo 
mozne vybrat polozek vice. Takovy 
seznam vytvorime pomoci atributu 
MULTIPLE znacky SELECT. 
Vyberove pole ma v tom pripade 
vzdy podobu viceradkoveho sezna¬ 
mu (a nikoli podobu rozbalovaciho 
menu; i kdyz neni pouzit atribut 
SIZE). Navstevnik stranky muze 
v takovem seznamu vybrat nekolik 
polozek tak, ze podrzi stisknutou 
klavesu CTRL a postupne klikne na 
polozky, jez chce vybrat. Dalsimi 
atributy, ktere muzeme spolu se 
SELECT pouzit, jsou NAME 
a DISABLED (v Internet Exploreru 
atribut DISABLED nefunguje 
spravne), majici stejnou funkci jako 
u textoveho pole. Abychom vsak na 
vystupu formulare poznali, ktere 
polozky uzivatel vybral, musime 
jednotlivym polozkam seznamu 
priradit jedinecne oznaceni. To ude- 
lame pomoci atributu VALUE v tagu 
OPTION. Pokud chceme urcitou 
hodnotu ve vyberovem seznamu 
prednastavit, pouzijeme atribut 
SELECTED u znacky OPTION 


(pouzijeme-li atribut MULTIPLE, 
muze byt atribut SELECTED pouzit 
i vickrat). Priklad vyberoveho pole 
s prednastavenou hodnotou "36 - 60 let": 

< SELECT NAME = "vekova sku- 
pina"> 

< OPTION VALUE="0-15" > do 

patnacti let</OPTION> 

<OPTION VALUE="16-35"> 16 - 
35 let</OPTION> 

< OPTION VALUE = "36-60" 

SELECTED>36 - 60 let</ 

OPTION > 

< OPTION VALUE="60 a vice"> 
stars! sedesati let</OPTION> 

</SELECT> 

Ke znacce SELECT se vaze jeste 
znacka OPTGROUI^ ktera umoz¬ 
nuje seskupit nabidky v seznamu do 
nekolika skupin. V poli takoveho 
seznamu se pak objevi nadpisy 
(oznaceni skupin), slouzici jako od- 
delovace jednotlivych skupin. Tyto 
skupiny jsou vsak pouze jednourov- 
nove - tj. nelze je vyuzit k vicena- 
sobnemu zahnizdeni. Prikladem 
muze byt vyberovy seznam na stran- 
kach obchodu se software, kde 
prodavaji tri skupiny programu: 
"operacni systemy", "kancelarsky 
SW" a "specializovane programy". 
Do kazde z techto skupin pak spada 
nekolik produktu. Formularovy pr- 
vek pro vyber programu, ktere chce 
zakaznik koupit, by pak vypadal 
zhruba takto (obr. 5): 

< SELECT NAME = "software" 

SIZE="10" MULTIPLE > 

cOPTGROUP LABEL="Operacni 
systemy" > 

< OPTION VALUE="OS_l"> Win¬ 
dows 98</OPTION> 

< OPTION VALUE="OS_2"> Win¬ 
dows XP</OPTION> 

< OPTION VALUE="OS_3"> Win¬ 
dows 2000</OPTION> 

</OPTGROUP> 

<OPTGROUP LABEL="Kance- 
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"Popisky" tlacitek vytvorenych tagem BUTTON nnizeme formatovat HTML tagv’. 
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Obr. 6. Tlacitka pomoci BUTTON 
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Obr. 7. Obrazek jako tlacftko 


lafsky SW"> 

< OPTION VALUE="Kancelar_l" 

> Office 2000 </OPTION > 

< OPTION VALUE="Kancelar_2" 
>Office XP</OPTION> 

</OPTGROUP> 

<OPTGROUP LABEL=" 

Specializovane programy"> 

< OPTION VALUE="Spec_l"> 
WinZIP </OPTION > 

< OPTION VALUE="Spec_2" 

> Acrobat </OPTION > 

< OPTION VALUE="Spec_3" > 
Photoshop </OPTION > 

</OPTGROUP> 

</SELECT> 

Navestf jednotlivych skupin vytva- 
fime pomoci atributu LABEL v tagu 
OPTGROUP Zbyva dodat, ze tag 
OPTGROUP je parovy a na rozdfl 
od OPTION nenf koncovy tag nepo- 
vinny. Pouzitfm tagu DISABLED 
v OPTGROUP zakazeme naraz vy- 
ber kterekoli z polozek patrfcfch do 
pnslusne skupiny (Internet Explorer 
tento tag neinterpretuje spravne). 

Poslednf znackou pro vytvarenf 
"pole" formulare je parovy tag 
BUTTON, slouzfcf k vytvarenf tla- 
eftek. Typ tlacftka, ktere chceme 
vytvorit, urcfme pomoci atributu 
TYPE, jenz nabyva trf hodnot: 

- submit - vytvorf odesflacf tlacftko 
(alternativne muzeme pouzft zapis 

< INPUT TYPE="submit" > 

- reset - vytvorf mazacf tlacftko 
(alternativne muzeme pouzft zapis 

< INPUT TYPE = "reset" > 

- button - vytvorf "obycejne" 
tlacftko (alternativne muzeme pouzft 
zapis < INPUT TYPE="button" > 

I kdyz je mozne vyuzft alternativnf 
zapis pomocf INPUT, ma tag 
BUTTON sve opodstatnenf, protoze 
mezi pocatecnfm a koncovym tagem 
BUTTON muzeme pouzfvat znacky 
HTML. Dfk tomu muzeme pomocf 
tagu BUTTON vytvorit tlacftko, 


ktere vice odpovfda nasim potrebam 
(tlacftko vytvorene pomocf INPUT 
nejde dale formatovat; resp. jde 
formatovat, ale jen s pomocf kaska- 
dovych stylu). Mazacf tlacftko s cer- 
venym tlustym textem bychom napr. 
vytvorili tfmto zapisem (ruzne typu 
tlacftek viz obr. 6): 

< BUTTON TYPE="reset" > 
<FONT COLOR="red"> <B> 

Smazat!</B> </FONT> 
</BUTTON> 

Pomocf znacky BUTTON muze¬ 
me vytvorit i tlacftko s obrazkem, jak 
ukazuje nasledujfcf prfklad: 

<BUTTON> 

<IMG SRC="obrazek.gif ALT=" 

popis obrazku"> 

</BUTTON > 

Na rozdfl od alternativnfho zapisu 

< INPUT TYPE="image" SRC=" 
obrazek.gif' ALT = " popis obraz- 
ku"> vsak skutecne pujde o tlacftko 
s obrazkem a nikoli jen o obrazek 
fungujfcf jako tlacftko (viz obr. 7). 
Spolu s tagem BUTTON muzeme 
pouzft i tyto atributy: NAME, 
VALUE a DISABLED. Jejich funk- 
ce je stejna jako v prfpade < INPUT 
TYPE="image" >. 

Vytvorem a odeslam formulare 

Az dosud jsme se zabyvali vytva- 
renfm jednotlivych poll formulare. 
Nynf se podfvame, jak jednotliva 
pole seskupit do formulare a formu- 
lar odeslat. 

Jak jsem jiz uvedl vyse, formular 
na strance vytvarfme pomocf paro- 
veho tagu FORM. Vsechny znacky 
pro jednotlive typy poll (jak jsme si 
je uvedli), ktere se nachazejf mezi 
pocatecnf a koncovou znackou 
FORM, tvorf dohromady jeden for- 
mular, se kterym se pracuje jako 
s celkem. Na jedne HTML strance 
vsak muze byt i nekolik formularu, 


ale musf byt oddeleny, tzn. ze je nenf 
mozne vnorovat do sebe. To, kam ma 
byt formular odeslan, urcfme pomo¬ 
cf atributu ACTION. K zpracovanf 
formulare je ovsem potreba urcity 
specialnf skript, ktery nenf mozne 
vytvorit v HTML (v atributu 
ACTION uvedeme http:// adresu 
skriptu). Pokud takovy skript nema- 
me k dispozici na serveru poskyto- 
vatele prostoru pro stranky, muzeme 
formular odesflat bez zpracovanf 
(zpracovanfm se nejcasteji rozumf 
zalamanf do graficky elegantnf 
podoby) na urcitou elektronickou 
adresu. Stacf jako parametr atributu 
ACTION napsat "mailto:" a e-mailo- 
vou adresu, na kterou chceme 
formular odesflat. Napr.: <FORM 
ACTION = "mailto: amarad@centru 
m.cz">. Nevyhodou tohoto resenf je, 
ze se formular neodesle automaticky, 
ale vyvola se e-mailovy program 
a formular se odesle jako e-mailova 
zprava. Navfc vystup z formulare 
nenf nijak zpracovan, takze je hure 
prehledny. V prfstfm pokracovanf 
tohoto tutorialu si proto ukazeme 
nekolik zajfmavych sluzeb pro 
amaterske webmastery (spravee 
stranek), a to veetne stranek, kde je 
mozne najft profesionalnf mailovacf 
skripty zdarma. 

Dalsfm atributem tagu FORM, 
ktery musfme uvest, je METHOD. 
Tento atribut nabyva dvou hodnot 
("get" nebo "post") a udava, jaka http 
metoda bude pouzita k odeslanf dat. 
Pri pouzitf metody "get" se udaje 
z formulare zasflajf jako soucast 
adresy (jako parametry oddelene 
otaznfkem pripojene k adrese uve- 
dene v ACTION), zatfmeo pri 
pouzitf metody "post" se data zasflajf 
jako soucast tela formulare. Zvlaste u 
vetsfeh formularu bychom meli 
preferovat metodu "post" (vzdy zavisf 
na pozadavefeh skriptu, ktery bude 
data z formulare zpracovavat; infor- 
maci o tom, kterou metodu pouzft by 
mel poskytnout tvurce nebo provo- 
zovatel skriptu). Pokud tedy chceme 
odesflat formular e-mailem, bude 
zapis tagu FORM vypadat takto: 
<FORM ACTION="mailto :amarad 
@centrum.cz" METHOD="post">. 

Poslednfm atributem, o nemz se 
v souvislosti se znackou FORM 
zmfnfm, je NAME. Tento atribut, 
podobne jako v prfpadech uvede- 
nych vyse, slouzf k oznacenf formu- 
lare specifickym jmenem - to se hodf 
(a je nutne), jestlize mame na strance 
vice formularu. 
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RADIOELEKTRONIKY 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske II 

Frantisek Loos, OK2QI 



Obr. 10. Kontejner SPS-141E na letounu v podvesu 



Obr. 11. Detail kontejneru SPS-141E s antenami 


(Pokracovdni) 

TORNADO ECR (Electronic Com¬ 
bat and Reconnaissance) je specialni 
verze puvodne stihaciho bombardo- 
vaciho letounu. Radioelektronickou vy- 
stroj tvofi zafizeni radioelektronickeho 
pruzkumu ELS (Emitter Location Sys¬ 
tem) s infracervenou kamerou PAMIR, 
dale kontejnerovym aktivnim radio¬ 
lokacnim rusicem CERBERUS, pasiv- 
nim radiolokacnim - infracervenym 
rusicem BOZ-104, vystraznym radio¬ 
lokacnim pfijimacem AN/ALR-68 a zafi- 
zenim pro pfenos dat v realnem case 
ODIN (Opera-tional Data Interface). 

Zafizeni ELS vyhledava a zamefuje po- 
lohy zdroju impulsnich signalu v pfed- 
ni polosfefe v kmitocto-vem pasmu 0,5 
az 18 GHz, ktere lze rozsifit na 0,1 az 
40 GHz. Dosah pruzkumu je v zavislosti 
na vysce letu a intenzite signalu asi 
300 km. Vyhodnocovaci jednotky se 
nachazeji uvnitf trupu na miste vyjmu- 
tych kanonu. Radioelektronicka situace 
se podle potfeb zobrazuje na displeji 
v kabine pilota i operatora EB. Provoz 
specialni radioelektronicke vystroje be- 
hem letu ridi a kontroluje operator zbra- 
noveho systemu EB z ovladaciho pultu, 
ktery je umisten v zadni kabine. Na 
dvou velkoplosnych displejich muze 
sledovat zvoleny digitalizovany obraz 
v realnem case, zastavit ho a zvetsit po- 
trebne detaily elektronickou lupou. 
Pritom vyuziva ridici pocitac systemu, 
ktery spolupracuje s hlavnim pocitacem 
letounu. Hlavni vyzbroji letounu jsou az 
4 protielektronicke rizene strely AGM- 
88C HARM. Nekolik techto letounu 
bylo nasazeno v r. 1999 v Jugoslavia 

AARGM - protiradioelektronicka 
rizena strela (Advanced Anti Radiation 
Guidet Missile). Vyuziva dvourezi- 
movou navadeci soustavu, zejmena pro 
pripady, kdy je v prubehu navedeni vyp- 
nuty zdroj vyzarovani. Strela vyuziva 
nove technologie velmi citlive siroko- 
pasmove navadeci soustavy ARH (Anti 
Radiation Homing) s konformni ante- 
nou, sloucenou s aktivni radiolokacni 
navadeci soustavou milimetroveho pas- 
ma MMW (Milimeter Wave) pro konec- 
nou fazi navedeni a s terminalem druzi- 
coveho navigacniho systemu GPS pro 
stredni fazi letu. Soucasny dosah asi 
110 km ma byt u zdoko-nalene verze asi 
270 km s termovizni kamerou a s pres- 
nosti zasahu pri-blizne 8 az 10 metru. 
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F-16C Fighting Falcon je dvou- 
mistne viceucelove bojove letadlo priz- 
pusobene k samostatnemu vyhledavani 
a bezprostrednimu niceni radioelek- 
tronickych cilu protivnika protiradio- 
elektronickymi rizenymi strelami s la- 
serovou, infracervenou a televizni nava¬ 
deci soustavou, s kontejnerovymi viceu- 
celovymi zbrane-mi se samonavadeci 
submunici. 

Viceucelovy impulsni radiolokator 
AN/APG-5 je hlavnim prvkem integro- 
vaneho systemu pruzkumu, navigace a ri- 
zeni palby letounu. Pracuje v kmitoc- 
tovem pasmu 8 az 12 GHz. Je schopen 
soucasne automaticky sledovat az 10 
vzdusnych cilu a az na 4 z nich navadet 
PLRS. Maximalni dosah radiolokatoru 
v rezimu vyhledavani vzdusnych cilu je 
300 km. Vysilac radiolokatoru je osazen 
elek-tronkou s postupnou vlnou TWT. 
Plosna fazova antena ma rozmer 740 
x 480 mm. Pro specialni ukoly elektro- 
nickeho boje byly letouny F-16C vyba- 
veny zarizenim radiotechnickeho pruz¬ 
kumu, zamerovani aktivnich zdroju 
vyzarovani v sirokem kmitoctovem pas¬ 
mu AN/ASQ-213 HTS a zabezpeceni 
soucinnosti s protiradioelektronickymi 
rizenymi strelami AGM-88C HARM. 



Zafizeni HTS je instalovano spolecne 
s laserovym ozafovacem cilu Pave Penny 
ve specialnim kontejneru. Hmotnost 
zafizeni AN/ASQ-213 HTS je 40,8 kg 
a se specialnim pocitacem a programo- 
vym vybavenim poskytuje pilotovi in- 
formace o vzdalenosti, smeru na zdroj 
vyzarovani s pfesnosti 1° ao vhodnem 
okamziku odpaleni PRRS HARM. 
Pracuje v kmitoctovem pasmu 1 az 40 GHz. 
Postihuje impulsni signaly a signaly 
stale vlny. Vyuziva pruzkumnych in- 
formaci z AWACS i dalsich pro pfesne 
navedeni na bodove radioelektronicke 
cile i v pfipadech, kdy nebyly aktivni 
(nevyzafovaly elektromagnetickou ener- 
gii). Pro vlastni ochranu EB jsou letouny 
vybavovany aktivnim radiolokacnim 
infracervenym rusi-cem AN/ALQ-184 
a pasivnim radiolokacnim/infracerve- 
nym rusicem AN/ALE-40,47, 50. 

Rusic AN/ALQ-184 je urcen k vlastni 
ochrane letounu pfed pozemnimi a le- 
tounovymi i protiletadlovymi fizenymi 
stfelami s radiolokacni navadeci sou¬ 
stavou. Postihuje signaly vysilacu nava- 
decich a ozafovacich radiolokatoru, pra- 
cujicich impulsnim provozem nebo sta- 
lou vlnou v kmitoctovem pasmu 2 az 
10 GHz. Rusic pracuje programove v sou- 
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Obr. 12. Pohled na umfsteni radiolokatoru v aerodynamickem krytu na letounu 
AN-30 


cinnosti s hlavm'm pocitacem letounu. 
Rusi uzkopasmovym nebo sirokopas- 
movym sumem ci klamam'm se sko- 
kovym smerovam'm vyzarovadch svaz- 
ku. Vysilac muze pracovat soucasne 
v impulsm'm i CW rezimu, ve trech ne- 
zavislych kmitoctovych pasmech adap- 
tivnim vyzarenym vykonem az 9,1 kW. 
Dosah rusice AN/ALQ-184 je v zavi- 
slosti na vysce letu a vyzarenem vykonu 
5 az 60 km. Rusic se vyznacuje znacnou 
sirokopasmovosti, schopnosti formovat 
az 15 nezavislych svazku a schopnosti 
jejich skokoveho rozmitani v rozsahu az 
do 90° do predni a zadnl polosfery. Vysi- 
lac je osazen 16 elektronkami s pos- 
tupnou vlnou TWT. Antenni soustava 
dovoluje prijema vysilam soucasne, coz 
zvysuje rychlost aktivm'ch radiolokac- 
ni'ch rusicu. 

Rusic SPS-141E byl urceny k ochrane 
skupiny letounu MiG-21. Byl vestaven v 
kontejneru umistenem pod trupem le¬ 
tounu MiG-21. Vyzaroval rusive kmi- 
tocty velkeho vykonu do predni i zadni 
polosfery a castecne do boku kolem sebe. 
V zadni casti kontejneru se nachazelo 
vymetne zarizeni tepelnych klamnych 
cilu infracerveneho pasma a dipolu pa- 
sivniho ruseni radiolokatoru. Delka 
kontejneru je 4050 mm, sirka 500 mm, 


vyska 430 mm. Rozpeti jeho „parohu“ - 
nosniku anten je 1350 mm. U kazde 
skupiny letadel v sestave roje se pocitalo 
s jednim letounem s SPS-141E. Letoun 
urceny k neseni tohoto kontejneru mel 
kanon GS-23 nabit 200 naboji, jejichz 


granaty, vybuchujici v urcite vzdalenosti 
pred letounem, ze sebe uvolnily velke 
mnozstvi drobnych dipolovych odra- 
zecu proti radiolokatorum nejvyssich 
kmitoctu. 

(Pokracovdni) 


Atentat - operace Anthropoid 1941-1942 



A/a obr. vlevo nemecky goniometricky priji'mac EP2 s nata- 
cecim zanzenfm k ramove antene. Vpravo predmety z mi's- 
ta atentatu: kolo, plast’ a cepice. 



(ke 2. strane obalky) 

Mimoradne zdarila vystava s timto nazvem je k shled- 
nuti v budove Armadniho muzea v Praze na Zizkove. Vy¬ 
stava je umistena ve trech vystavnich salech spojenych s ki- 
nosalem, kde jsou promitany dobove filmove tydeniky. 
Atentat na R. Heydricha je zachycen a dokumentovan od 
vycviku nasich parasutistu ve Velke Britanii az po jejich 
smrt v kostele Sv. Cyrila a Metodeje v Praze a po vyhla- 
zeni Lidic a Lezaku. 

Vystava je pozoruhodna take tim, ze ukazuje auten- 
ticke radiove vybaveni domaciho odboje, nasich parasu¬ 
tistu i nemecke armady. Krome exponatu, jejichz foto- 
grafie prinasime na 2. strane obalky, je tu jeste mnoho 
dalsich: radioprijimac R-55 z vybavy Cs. brigady ve Velke 
Britanii, polni telefony Mkl, tele-grafni klice aj. 

(foto A. Vesely) 
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Jednoducha zamerovaci antenka pro CB pasmo 



Tato mala antenka (obr. 1) je pomer- 
ne jednoducha ke stavbe a muze mit 
vice vyuziti. Postavil jsem jich nekolik 
a vsechny spolehlive pracovaly. Prs- 
tenec je z koaxialniho kabelu, uvedeny 
typ neni nutny, proste byl po ruce. 
Vertikalni zaric jsem pak udelal ze sva- 
feciho dratu o prumeru asi 2 mm a na 
konec natavil plastovou kulicku (ochra- 
na proti pichnuti do oka). 

Civky i maly potenciometr jsou v male 
krabicce z pocinovaneho plechu, na 
spodni strane je pfimo TNC konektor 
pro nasroubovani na stanici (u mne 
Allamat 27), nahore je pres pruchodku 
zaric, a obdobne je dovnitr zaveden 
koax. kabel. Jeden konec stineni je 
uzemnen. Pochopitene by bylo lepsi 
prerusit stineni v horni casti, ale ja 
jsem pro zjednoduseni tuto moznost ne- 
pouzil. Trifilarni civka je navinuta na 
stredu feritoveho jadra z VHF symetri- 
zacniho clenu pro tv a ma jeden a pul 
zavitu, lze napriklad navinout i kous- 
kem barevneho paskoveho vodice, z kte- 
reho utrhneme tri prameny. Zacatky 
civky jsou znaceny teckou. Symetri- 
zacni clen je bezny clen 300/75 H na 
feritovem jadru pro vhf. Potenciometr 
je malych rozmeru a jeho ucelem je 
doladeni charakteristiky anteny tak, 
aby vytvarela kardioidu a mela pouze 
jedno minimum. Zamerujeme tudiz na 
minimum signalu a ne maximum a ve 
smeru tohoto minima se stanice nachazi! 


Podle zkusenos- 
ti jsempozdejizjis- 
til, ze zapojeni lze 
upravit i tak, ze 
misto potenciome- 
tru pouzijeme pev- 
ny odpor asi 6k8 
(nutno vyzkouset 
nejvhodnejsi hod- 
notu) a potencio¬ 
metr naopak pou¬ 
zijeme na regulaci 
urovne signalu do 
stanice. Sam jsem 
potenciometr za- 
pojil do serie se 
vstupem stanice, 
coz z hlediska im- 
pedanci vypada 
hruzne, ale presto to fungovalo. 

Antenku vyzkousime nejlepe nekde 
na poli, kde pouzijeme maly oscila- 
torek s kmitoctem v CB pasmu a ma- 
lym vykonem, vzdalime se s antenou 
a stanici asi 150 m a zkousime, zda an- 
tena nema dve minima, popr. upra- 
vime hodnoty tak, aby mela jen jedno 
a dostatecne hluboke. Na S-metru 
stanice Allamat 27 bylo minimum 
krasne videt, ale lze poznat spolehlive 
i sluchem. 

Nesmime zapomenout, ze antenu 
musime vzdy montovat tak, aby byla 
stejnou stranou k nam! Doporucuji 
civky zapojit tak, aby minimum bylo 


smerem od nas, je-li na celni strane 
krabicky potenciometr smerem k nam. 
Toho dosahneme prohozenim vyvodu 
trifilarni civky k prstenci. Patrne take 
zjistime, ze je pro nas dulezitejsi menit 
silu signalu nez fazi z prutu a ze tak 
misto potenciometru na fazi je lepsi 
regulace urovne, popr. pouzijeme vetsi 
krabicku a potenciometry dva. Pozor 
vsak pri hledani ve mestech! Vetsinou 
najdeme minim vie a ruzne hlubokych, 
nebot’ se signal muze odrazet napr. od 
panelaku, a tak bude prace s antenou vy- 
zadovat trochu praxe. Antenu muzeme 
vyuzit napriklad na hledani „klicnika“ 
nebo detem usporadat hon na CB lisku. 


Predzesilovac podle 0Z20ES 


Nedavno jsem na ,paketu’ narazil 
na jednoduche, ale zajimave zapojeni 
predzesilovace s MAR6 podle 
0Z20E. Prave pouziti MAR6 velice 
zjednodusuje zapojeni i nastavovani 
zesilovace. V principu staci odporem 
(560R) nastavit proud obvodem podle 
napajeciho napeti asi na 15 mA. Vstup- 
ni propust muzeme nastavit na woble- 
ru, pokud mame tuto moznost, ale pro¬ 
pust je dostatecne siroka, a tak i bez 
nastaveni se do pasma dostaneme. Uve- 
dena propust propousti v pasmu od 
21 do 30 MHz a zesilovac zde ma pak 
zisk asi 20 dB. Sum je asi 3 dB. V zapo¬ 
jeni pouzivame vyhradne keramicke 
kondenzatory, oproti puvodnimu zapo¬ 
jeni jsem ale doplnil kondenzatory 
do napajeni. Tlumivka, ktera obycej- 
ne byva v serii s rezistorem, zde neni 


nutna a zesilovac pracuje stejne i bez 
ni. Pocty zavitu civek byly ziskany 
vypoctem, nebot’ napriklad u civky 
1,5 /rH autor pouziva profesionalne 
vyrabenou civku a neni jiste, zda hod- 
nota 1,5 /rH je bezne u nas vsude v pro- 
deji, a indukenosti ostatnich civek 
nebyly uvedeny. Pokud bychom chteli 
pouzit zesilovac napriklad jen pro 


pasmo 26 az 30 MHz, bylo by nutne 
hodnoty filtru znovu prepocitat. 

Zesilovac je vhodne namontovat 
do kovove krabicky opatrene konek- 
tory, neni vsak nutne pouzit plosny 
spoj, staci soucastky „povesit“ mezi 
konektory a vyvody obvodu a napaje¬ 
ni privest pruchodkou nebo pruchod- 
kovym kondenzatorem. -jse- 


Obr. 2. 
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11. mikrovlnne a EME setkani ve Studnici 


Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 



Jakokazdyroksev dubnu do Stud- 
nice u Noveho Mesta na Morave sjeli 
zajemci o mikrovlnnou techniku a EME. 
Cekal na ne opet velmi zajimavy pro¬ 
gram prednasek a odbornych diskusi. 
Samozrejmosti byla i moznost zme- 
reni prinesenych zarizeni, anten ci oza- 
rovacu. K dispozici byl meric sumove- 
ho cisla a analyzatory PSV do 18 GHz. 
U prilezitosti setkani bylo vydano i CD 
s radou clanku, programu a data- 
sheetu z mikrovlnne techniky a EME. 

Sobotni program zacal v 9.30 h pre- 
hledem novinek v EME za minuly 
rokv podani Zdenka, OK1DFC. Hlav- 
ni udalosti bylo 1. QSO v pasmu 24 GHz. 
Nam, kteri pouze pozoruji obrovske 
anteny, sledujici Mesic a vyzarujici na 
nej megawatty EIRP vykonu, to pri- 
pada jako z rise snu. Nicmene i v OK 
zemich se EME provozuje na vysoke 
urovni, cehoz dukazem je prvni spoje- 
ni z Evropy do Asie v pasmu 10 GHz 
- OK1UWA nebo 100 zemi DXCC 
OK1MS. Zdenek jeste behem dopo- 
ledne predvedl svou konstrukci tran- 
svertoru pro 13 cm, 9 cm a 6 cm pro 
EME. 


V Praze se bude ve dnech 16.-18. 
srpna 2002 konat 10. mezinarodni 
EME konference za ucasti radio- 
amateru (snad) ze vsech kontinentu. 
Dalsi informace naleznete na www.eme- 
conference2002. cz. 

V dalsim prispevku se ucastnici doz- 
vedeli, jak Josef, OK1UWA, postu- 
poval pri vystavbe svych EME anten. 
V zacatcich si vystacil s prumerem 
1,8 m, jenze brzy zjistil, ze je potreba 
antena vetsi. Nasledovala tedy para¬ 
bola 0 2,2 metru, ktera take slouzila 
jen kratkou chvili a byla nahrazena 
antenou 3metrovou. Jenze opet Josef 
dospel do stadia, ze mu antena ne- 
staci, a tak nasledovala antena 0 5 m. 
Zajemci najdou vice informaci na 
www.qsl.net/okluwa. Josef pritom- 
nym pustil i audiozaznam jednoho 
EME spojeni. K prohlednuti bylo 
pine tranzistorove zarizeni na 10 GHz 
(35 W), ktere Josef pouziva. 

Po nasledne diskusi a vydatnem 
obede se posluchaci sesli na prednasce 
Mirka, OK2AQK, o aktualnim stavu 
AO-40. Mirek vybudoval na katedre 
radioelektroniky VUT v Brne auto- 


matickou stanici pro akvizici tele- 
metrie s moznosti povelovani AO-40 
(Remote Control Ground Station). 
Stanice je pres Internet dostupna 
clenum inzenyrskeho tymu AO-40. 
Automaticky prijimana telemetrie je 
odesilana e-mailem do archivu Am- 
satu k dalsimu zpracovani. Mirek take 
pritomne seznamil s dalsimi kroky, 
ktere must tym AO-40 udelat pred 
dulezitym rozhodnutim o aktivaci 
3ose stabilizace druzice. 

Zajimave byly i informace o navr- 
hovanych satelitnich projektech. 
Evropsti radioamateri uvazuji o moz¬ 
nosti vyslani sondy k Marsu, pricemz 
nektere pouzitelne konstrukcni prvky 
byly vyzkouseny na stavajici AO-40. 
V Americe se uvazuje naopak o digi- 
talnim satelitu (pro prenos hlasu, dat 
nebo videa), ktery by vyuzival pri- 
stupu TDMA a modulaci QPSK. 
QSO budoucnosti by pak vypadalo 
tak, ze si namirim antenu na satelit, 
na pocitaci se mi objevi seznam dos- 
tupnych stanic a ja si nekterou z nich 
vyberu kliknutim mysi. Zajimave. 
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0N6TT story 




Vlevo Peter, ON6TT, pri praci, vpravo se svym guatemalskym 
pr/telem Juanem, TG9AJR. 


Hodne DXmanu zna volacf znac- 
ku ON6TT - Belgicana Petera 
Cassiera, ktery se zucastnil mnoha 
expedic a v poslednf dobe byval aktiv- 
nf hlavne z africkych zemf. Poslyste, 
co o sobe sam rfka, jak se dostal ke 
sve soucasne praci a tim k moznosti 
vysilat z exotickych zemf: 

„Nekdy v roce 1991 jsem se vracel 
domu z prace. Mel jsem do te doby 
spokojeny zivot, po hmotne strance 
jsem byl dob re zajisten, nebot’ jsem 
mel velmi dobre placene zamestnanf 
jako manazer prosperujfcf firmy, milo- 
vanou prftelkyni, proste v te dobe mi 
nic neschazelo. Ale preci jsem cftil, 
ze chci neco jineho. Nesnasel jsem 
praci v kolektivu a hlavne - nemel 
jsem zadne plany do budoucna, v pod- 
state jsem jiz nevedel, oc bych usi- 


loval. Mnohokrat jsem se zastavil na 
ceste v automobilu, poslouchal hud- 
bu a premyslel nekdy cele hodiny. 
Uzralo ve mne presvedcenf, ze mu- 
sfm se vsfm prastit a zacft neco no- 
veho. 

Prvnf takovou pozorovatelnou 
vzpourou byla expedice na Clip- 
perton, odkud jsme vysflali jako 
FOOCI. Po dlouhem case jsem se 
tehdy opet cftil st’astny. Sedel jsem 
na ostruvku v Pacifiku, do pozdnf 
noci hledel na Mlecnou drahu, v mat- 
nem svetle hvezd jsem pozoroval 
palmy ohybajfcf se vetrem, v hlave 
mi znela hudba, kterou jsem milo- 
val... Toho dne jsem mel za sebou 12 
hodin nepretrziteho pile-upu, byl 
jsem spaleny sluncem, ale st’astny - 
konecne si delam, co chci! 


Kdyz jsem se vratil z expedice, ma 
prace ve firme mi pripadala nesmfr- 
ne nudna a ja cftil, ze potrebuji dalsf 
povzbuzenf. Prislo: expedice AH1A 
na ostrov Howland. Zivot se skupi- 
nou dobrych pratel, na malem ohra- 
nicenem prostoru s nejnutnejsfm 
zaopatrenfm, vsude dokola Pacifik. 
Zamiloval jsem si jej! Navrat domu 
byl provazen problemy. Nemohli 
jsme se z ostrova dostat podle planu, 
a tak jsem nastoupil do prace o tyden 
pozdeji a sef mi to daval znat. Jeste se 
situace neuklidnila a ja hned zadal 
o dalsf volno kvuli expedici na ostrov 
Petra I. Sef rekl ne, a tak jsem dal 
proste vypoved’. 

To bylo v roce 1993. Rok jsem zu- 
stal bez prace, ale v te dobe jsem 
hodne pracoval doma - psal knihy 


V dalsfm prfspevku potom Ruda, 
OK2ZZ, ukazal pouzitf simulacnfch 
programu pro navrh ozarovace offset 
paraboly pro 1,3 GHz a 2,3 GHz. 
Vysledky simulacf byly overeny v pr- 
axi a slouzf Rudovi pri jeho komun- 
ikaci. Jak Ruda podotkl, parabola je 
vyborna antena, ale must se spravne 
ozarit. Simulacnf program potom do- 
volf optimalizovat vyzarovacf diagram 
v obou rovinach a vyuzft tak nejlepe 
konkretnf parabolu. 

Ondra, OK1CDJ, seznamil prftom- 
ne s problematikou vyhodnocovanf 
zavodu. Podle dlouhe diskuse bylo 
videt, ze tema zaujalo velkou cast 
ucastnfku setkanf. 

Dalsf prednaska Rasti, OM6AA, 
a Franty, OK1CA, o merenf inter- 
modulacnf odolnosti zarfzenf pritahla 
snad nejvfce posluchacu. Rast’o za po- 
moci programu APPCAD a vysledku 


merenf Franty navrhoval konvertor 
z VKV pasma na KV. Snahou byla co 
nejlepsf odolnost konvertoru a mini¬ 
malm degradace dynamiky nasled- 
neho KV prijfmace. Na finalnf verzi 
konvertoru Rast’o simuloval hodnotu 
input IP3 1,5 dB a Franta realne name- 
ril hodnotu 2 dB, coz je temer doko- 
nala shoda. Dfky programu APPCAD 
je pak mozne simulovat vliv konver¬ 
toru a vlastnfho KV transceiveru na 
IP3 a dynamiku. V urcite fazi je po¬ 
tom zrejme, ze nema cenu vylepsovat 
parametry konvertoru, protoze zacf- 
najf prevladat negativnf vlastnosti trans¬ 
ceiveru. Franta zmfnil vysledky me¬ 
renf input IP3 na dostupnych trans- 
vertorech z produkce jak znamych 
firem (DB6NT, Down East Micro- 
wave), tak i zarfzenf home made. 

Jako poslednf pak kluci z OK2KKW 
popisovali zajfmave problemy, ktere 



resf behem sveho vyvoje PA s elek- 
tronkou, viz www.qsl.net/ok2kkw. 

Zaver patril hodnocenf vysledku 
merenf, ktere probfhalo behem celeho 
dne. Valna vetsina zarfzenf fungovala 
velmi dobre a organizatori ocenili 
rostoucf kvalitu merenych vyrobku. 

Jako lahudku na zaver chlapci 
z OKI KIR pustili video se zazna- 
mem demontaze 6 m paraboly z vyso- 
ke veze CHMU a jejf nasledne mon- 
taze na klubovem QTH. 

Mimo oficialnf program bylo k vi- 
denf i zarfzenf na 145 GHz z dflny 
Pavla, OK1AIY, a Mirka, OK1UFL. 
Kazdy si tak mohl vyzkouset QSO na 
techto opravdovych zfzalkach (vlnova 
delka 2 mm). 

Zaverem dekuji Frantovi, OK1CA, 
a jeho tymu za opet vynikajfcf tech- 
nicky ladene setkanf a tesfm se na 
videnou prfstf rok na jiz 12. rocniku. 
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o predchozich expedicich a pripra- 
voval se na cestu na ostrov Petra I. 
Odejel jsem napred na Falklandy 
a sve pntelkyni Tine jsem oznamil, 
ze nevim, kdy se vratim. Bude to 
mozna za dva, mozna za tri mesice. 

Vzpominky na pobyt v Antarktide 
nosim stale hluboko vryte v pameti, 
protoze to bylo neco, co jsem do te 
doby nezazil. Ostre kontury hor, slu- 
necni paprsky odrazejici se od kaz- 
deho krystalku ledu a snehu s tako- 
vou intenzitou, ze vyjit bez slunec- 
nich bryli bylo nebezpecne. Na 
druhe strane vichry, ktere vas mohly 
kdykoliv povalit. O Antarktide nelze 
vykladat, ta se must zazit. 

Kdyz jsem se vratil domu, potkali 
jsme se u Johna, ON4UN, s Paulem, 
F6EXV, ktery pracoval jako teleko- 
munikacni technik pro vojska OSN. 
Do te doby jsem netusil, ze je neco 
takoveho mozne. Zacal jsem se zaji- 
mat o neco podobneho a zakratko 
potom prisla nabidka od Cerveneho 
krize, ktery mne vyslal do Angoly. 
Konecne prace, o ktere jsem byl 
presvedcen ze ma smysl, ze slouzi 
slechetnemu cili. A navic jsem za to 
vse byl jeste i placeny! 

Angola - to bylo prve setkani s Afri- 
kou, ne vzdycky tak romanticke, jak 
se vidi na fotografiich odtamtud. 
Centrum Luandy - to byly stovky 
nebo tisice radiovych a televiznich 
prijimacu, kazdy nastaveny tak, aby 
prehlusil stejny ci podobny pristroj 


souseda. Do toho cas od casu strelba 
z automatu. Ale nakonec - tuto praci 
jsem si vybral a tesila mne. Kazdo- 
denni likoly v oboru telekomu- 
nikacni techniky, jeden den vyjezd 
do buse, druhy den na tiplne znicene 
misto, abych dal do provozu roz- 
bitou radiostanici a po uvedeni do 
provozu jeste portugalsky vysvetlil, 
jak se obsluhuje. 

Leccos jsem tehdy udelal spatne. 
Zkontaktoval jsem se s mistnim 
radioamaterem D2EGH, ktery mi 
hodne pomohl; vysvetlil, co je nutne 
udelat a ceho se radeji vystrihat. Vzal 
jsem si treba s sebou antenu W3DZZ 
dvojnasobne delky (70 m). Ale pri 
instalaci to znamenalo lozit pres 
strechy dalsich domu, vysvetlovat 
kazdemu, k cemu ten drat je, a po¬ 
tom take davat lekce z TVI. Pocet 
spojeni maly, stejne jako vykon, 
ktery sel do anteny. Nastesti jsem 
pak mohl pouzivat sluzebni antenu 
Yagi v miste, kde jsem pracoval, a tak 
se nakonec v logu objevilo asi 5000 
spojeni pod znackou D2TT. 

Pracoval jsem v Angole, v Malawi, 
Pobrezi Slonoviny, Zairu, leckde 
jsem se pohyboval doslova mezi boju- 
jicimi stranami. Nyni jsem v Ugande 
jako sef technickeho oddilu zajis- 
t’ujici pro narodni urad OSN vse, co 
se tyce telekomunikaci, elektrifikace 
a vypocetni techniky. Ze vsech statu 
krome Konga (TN) jsem take pra¬ 
coval jako radioamater. 


Protoze jsem byl delsi dobu na jed- 
nom miste, tak jsem si dal do porad- 
ku rodinne zalezitosti a vybudoval 
radioamaterskou stanici. Pouzivam 
nyni znacku 5X1T, transceiver FT- 
1000MP a zesilovac Alpha 9IB, 
v rezerve mam FT-900 a TL-922. Na 
18 m vysokem stozaru se otaci devi- 
tiprvkovy Hy-Gain logperiodik, 
dvouprvkova antena Cushcraft pro 
40 m a v blizkosti je i vertikalni R7 
a take vetrikaly pro 80 a 160 m. 

V poslednich trech letech jsem byl 
tak aktivni, jak to jen bylo mozne 
a v logu mam zapsano asi 80 000 spo¬ 
jeni. Pred casern do nasi spolecnosti 
prisel take Mats, SM7PKK, a bu- 
deme v teto oblasti spolu jeste delsi 
dobu. Musim rici, ze jsem nyni 
st’astny clovek. Mel jsem velke stesti 
pri vyberu sve druhe zivotni drahy! 
Kazdy den mi prinasi spoustu ra- 
dosti, kolem sebe mam mnoho lidi - 
pratel i tech, kterym pomaham, a tak 
vim, ze ma prace prinasi uzitek.“ 

Tyto radky byly napsany v roce 
1999, od te doby se leccos zmenilo. 
Peter je nyni jednim z operatoru 
stanice YA5T, pracujici z Kabulu 
v Afghanistanu. Jeho provoz je vzdy 
perfektni a to, ze navstevuje mista 
poznamenana valecnymi udalostmi 
a neprilis bezpecna, plati dodnes. 

(Podle FA 5/99 a polskeho QTC 
12/99) 

QX 



Svetobeznik Bert van den Berg, PA3GIO, je tenter 
neustale na cestach. Tyto QSL-listky jsou z oblasti okolo 
Australie z r. 2000. Tehdy navstivil ostrov Cocos Keeling 
v Indickem oceane a pod znackou VK9CQ navazal pres 
6 tisic spojeni behem sedmi dni. Pote se rychle presunul 
na ostrov Christmas. Tam pracoval pod znackou VK9XV. 
Take z tohoto ostrova navazal vice jak 6 tisic spojeni. 

Bert na svych cestach s sebou vozi pouze maly trans¬ 
ceiver Kenwood TS-50 s vykonem 100 W a jako antenu 
pouziva na kazdem stanovisti dipol 2x 20 m napajeny 


zebrickem, ktery je dolad’ovan transmatchem pro vsech- 
na pasma. Presto dokaze vzdy vyprodukovat vyborne sig- 
naly, ktere prochazeji i do Evropy. Preferuje vsak provoz 
SSB a venuje se hlavne pasmum WARC a vyssim. 

Expedici na Christmas Isl. si Bert letos opet zopakoval 
od 18. do 26. 5. a znovu pouzival znacku VK9XV. Spoje¬ 
ni s nim se opet navazovala velice snadno. Pak se presu- 
nul na ostrov Lord Howe, odkud vysilal pod znackou 
VK9LO do 7. 6. 2002. QSL preferuje via bureau. 

OK2JS 
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Expedice do Saharske arabske demokraticke republiky 


Jiz ve 4. stoleti pred Kristem existo- 
val mezi oblasti zapadni Sahary a Evro- 
pou obchodni styk. Pri morskych plav- 
bach objevili Fenicane severin' a zapad¬ 
ni pobrezi Afriky. Tato oblast byla oby- 
vana berberskymi kmeny, ktere vsak 
byly pozdeji vytlaceny arabsky mluvi- 
cimi kmeny Beduinu, jez prisly z Asie. 
Tyto arabske kmeny vytvorily staty na 
uzemi dnesni Mauritanie (5T), Maroka 
(CN) a Alziru (7X). V race 1848 podep- 
saly kmeny pobreznich oblasti dohodu 
se Spanelskem a oblast Bahia de Rio de 
Oro se stala spanelskou kolonii. 

I prilehle obasti byly pres odpor domo- 
rodych kmenu obsazeny Spanelskem 
a v race 1958 se z cele oblasti stala provincie 
„Spanelska Sahara“ (=Zapadni Sahara). 

V race 1972 byla ve Spanelske Sahare 
odhalena loziska fosfatu, na ktera si ale 
cinily naroky i okolni staty. Na navrh 
Maroka se problemem zabyvala OSN 
i Mezinarodni soud v Haagu. 

V r. 1975 bylo Spanelsko donuceno 
vzdat se tohoto uzemi a OSN uznala 
nezavislost Zapadni Sahary. 

Po letech boju o uzemi s Marokem, 
Alzirem a Mauritanii pak byla 27. 2. 
1976 v Bir Lehlu vyhlasena Zapadni 
Sahara Saharskou arabskou demokra- 
tickou republikou (SADR). Jako nove 
vznikly suverenni stat byla mnohymi 
jinymi staty uznana, proto se vojska 
Mauritanie stahla z okupovanych jiz- 
nich oblasti. Toho vsak vyuzilo Maroko 
v race 1979 pro svou dalsi vojenskou 
intervenci, cast techto uzemi obsadilo 
a prohlasilo za sve uzemi. 


Baldur Drobnica, DJ6SI 


SADR byla uznana 76 staty a je cle- 
nem nadnarodnich organizaci, jako 
napr. organizace africkych statu OAU. 
Maroko se vsak nadeji na kontrolu uze¬ 
mi SADR stale nevzdava, coz potvrdil 
i marocky krai v jednom ze svych proje- 
vu v letosnim race. 

Saharska africka demokraticka repu¬ 
blika zaujima uzemi o rozloze 280 000 
km2, ma vlastni parlament a vladu. 
Prezidentem je zaslouzily bojovnik z do- 
by obrany zeme proti najezdum sou- 
sedu, Mohamed Abdelaziz. Oficialni 
sidlo vlady je v hlavnim meste Rabouni, 
to vsak lezi na uzemi, ktere je dodnes 
okupovano Alzirem, proto vlada zaseda 
v „provizornim“ hlavnim meste Tifariti. 

U prilezitosti vyroci zalozeni statu se 
letos konala radioamaterska akce „Mezi- 
narodni saharsky maraton“. Zucastnila 
se rada statu, napr. Spanelsko, Portugal- 
sko, Italie, Rakusko, USA a Velka Britanie. 

Pozvani byli i DK2WV a DJ6SI, ktefi 
meli k oslavam vyroci prispet tim, ze 
budou vysilat z teto na amaterskych 
pasmech neobvykle zeme. 

Po hodinovem rozhovoru s preziden¬ 
tem tamni radioamaterske organizace se 
vydali Karl, DK2WV, a Baldur, DJ6SI, 
na 300 km dlouhou cestu do mesta Bir 
Lehlu. Trvala 6 hodin a hned po prijez- 
du zacali Baldur a Karl pripravovat zari- 
zeni, takze se zapadem slunce uz meli 
postavene anteny. Karl mel dvanactime- 
trovy GP a Baldur inverted vee se spic- 
kou 10 m vysoko. Meli s sebou take elek- 
tricke generatory, aby byli nezavisli na 
vnejsich dodavkach energie, a kazdy mel 


Bir Lehlou, nas domov a ham-shack, 
se stozarem vysokym 10 m 


transceiver o vykonu 100 W. Behem 
tricetihodinoveho pobytu navazal S07X 
(DJ6SI) 2640 CW spojeni a S07V 
(DK2WV) 1620 spojeni SSB/RTTY. 
Priblizne 180 telegrafnich spojeni 
v pasmu 3,5 MHz bylo navazano s USA. 

Primo na uzemi SADR dosud nebylo 
mnoho radioamaterskych expedic. Kro- 
me nemeckych operatoru pracovalo 
z uzemi SADR zatim nekolik Spanelu 
a JA1UT. Vsichni ostatni nevysilali pri- 
mo ze SADR, ale z uprchlickych taboru 
na uzemi Alziru. Byli to napr. v race 1987 
OH2BH z tabora Dakla nebo Spanele 
z tabora El Aioun. Dokonce i klubova 
stanice SADR vysila z tohoto uprchlic- 
keho tabora. 

QSL listky za spojeni s S07V via 
DK2WV, s S07X via DJ6SI. 

(Pfelozil OK1HYN) 






Na obr. vlevo: pan prezident Abdelazis, komunikacni ma¬ 
nager a DJ6SI 


Nahore: Bir Lehlou, konec expedice (DK2WV) 
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